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IInnssttaallllaatt iioonn  &&  LLiicceennccee  
 

/Ŝ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ Ŝǎǘ ŦƻǳǊƴƛ ǎƻǳǎ ƭŀ ŦƻǊƳŜ ŘΩǳƴ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŜȄŞŎǳǘŀōƭŜ ŀǳǘƻ-extractible: 
 

ColiLiner.exe 
 

Il peut être téléchargé au départ du site Web de CCooll ii nnbbuuss. Un CD avec CCooll ii LLii nneerr ..eexxee peut être 
ŘŞƭƛǾǊŞ Ŝƴ ƻǇǘƛƻƴΦ 5ŀƴǎ ƭŜǎ ŘŜǳȄ ŎŀǎΣ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŞƳŀǊǊŜ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜƳŜƴǘ Ŝƴ ŜȄŞŎǳǘŀƴǘ 

CCooll ii LLiinneerr ..eexxee. Le programme installe tous les composants nécessaires. Après installation, 
ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǘǊƻǳǾŜǊŀ ƭŜǎ ŜƴǘǊŞŜǎ Colinbus/ColiLiner dans le menu de gestion des programmes. 

 

Le programme a été testé et fonctionne correctement avec les systèmes suivants : 
 

WWiinnddoowwss  22000000,,  WWiinnddoowwss  XXPP,,  WWiinnddoowwss  VVii sstt aa  eett   WWiinnddoowwss  77..  
 

[Ωǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ǎƻǳǎ WWiinnddoowwss  9955,,  9988  oouu  MM ii ll ll eenniiuumm ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŞŜΦ 
[Ωƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ƻŎŎǳǇŜ ŜƴǾƛǊƻƴ мм a. ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ŘƛǎǉǳŜ ŘǳǊΦ 

 

[Ŝǎ ǊŞǇŜǊǘƻƛǊŜǎ ǎǳƛǾŀƴǘǎ ǎƻƴǘ ŎǊŞŞǎ ǇŀǊ ƭŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘǳǊŀƴǘ ƭŜ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΥ 
 

C:\ Programmes\ Colinbus\ ColiLiner V (numéro de révision)\ SYS 
     \ JOB 

 
Le répertoire \ ColiLiner (numéro de révision) contient tous les composants de programme de 

ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜΦ 
 

Ce répertoire ne peut pas être renommé. 
 
 

Le répertoire \ ColiLiner\ SYS contient les fichiers système importants. 
 

Ce répertoire ne peut pas être renommé. 
 
 

Les utilisateurs sont mis en garde de ne pas changer ou effacer aucun fichier dans ce répertoire, 
car cela peut causer un disfonctionnement du système. 

 

 
Le répertoire \ ColiLiner\ JOB est prévu pour contenir les fichiers contenant la Base de données 
projetΦ /ΩŜǎǘ ŀǳǎǎƛ ƭŜ ǊŞǇŜǊǘƻƛǊŜ ǇŀǊ ŘŞŦŀǳǘ ǇƻǳǊ ǎǘƻŎƪŜǊ ƭŜǎ ŦƛŎƘƛŜǊǎ GGeerrbbeerr®® et EExxcceell ll oonn®® à 
LƳǇƻǊǘŜǊΦ bŞŀƴƳƻƛƴǎΣ ƭŜǎ ŦƛŎƘƛŜǊǎ Ł LƳǇƻǊǘŜǊ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ƛƳǇƻǊǘŞǎ ŘŜ ƴΩƛƳǇƻǊǘŜ ǉǳŜƭ 
emplacement. 

 

CCooll ii LLiinneerr®® est un programme sous licence. 
¦ƴŜ Ŧƻƛǎ ƛƴǎǘŀƭƭŞΣ ƭŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜ Ŝƴ ƳƻŘŜ ŘΩ évaluation. 

 
5ŀƴǎ ŎŜ ƳƻŘŜΣ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǇŜǳǘ ŞǾŀƭǳŜǊ ƭΩŜƴǘƛŝǊŜǘŞ ŘŜǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ Řǳ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜΦ 

 
Note: 

{ŜǳƭŜǎ ƭŜǎ ƻǇǘƛƻƴǎ ŘΩusinage et de sauvegarde de la base de données projet sont verrouillées.  
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AAcctt iivvaatt iioonn  ddee  LLiicceennccee  
 
La licence doit être activée en entrant le cƻŘŜ ŘΩŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭƛŎŜƴŎŜ ƻōǘŜƴǳ ŎƘŜȊ ƭŜ ŦŀōǊƛŎŀƴǘ - 
fournisseur du programme. La procédure ŘΩŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴ de licence est la suivante: 
 
 

- Démarrer CCooll ii LLiinneerr®® 
- /ƭƛǉǳŜǊ ǎǳǊ ƭΩŜƴǘǊŞŜ Activer la licence du menu principal pour lancer le dialogue 
ŘΩŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴ. 

 

 

tƻǳǊ ŎƘŀǉǳŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΣ ƭŜ ǎȅǎǘŝƳŜ ƎŞƴŝǊŜ ǳƴ ŎƻŘŜ ǳƴƛǉǳŜ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭƛŎŜƴŎŜ ǉǳƛ Řƻƛǘ 
être envoyé au vendeur. La méthode la plus pratique est de cliquer sur le bouton : 
 

 
 

 Envoyer un E-mail avec le code ID  
 
 
 
 

Dans ce cas, le programme préparera automatiquement un e-mail complet dans le 
ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘŜ ƳŜǎǎŀƎŜǊƛŜ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊΦ 
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Le même type de dialogue est utilisé pour entrer le ŎƻŘŜ ŘΩŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭicence reçu du vendeur. 
[Ŝ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ǊŜǉǳƛŜǊǘ ŀǳǎǎƛ ǉǳΩǳƴ ƴƻƳ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǎƻƛǘ  ƛƴǘǊƻŘǳƛǘΦ 9ƴǎǳƛǘŜ Ŝƴ Ŏƭƛǉǳŀƴǘ ǎǳǊ  ƭŜ 
bouton Accepter, on lance ƭŀ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜ ŘΩŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴΦ 
 
 
 
 

 
 

 

[ŀ ǊŞǳǎǎƛǘŜ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴ Ǿƻǳǎ Ŝǎǘ ŎƻƴŦƛǊƳŞŜ ǇŀǊ ǳƴ ƳŜǎǎŀƎŜ Ŝǘ ŀǳǎǎƛ ǇŀǊ ƭŀ ŘƛǎǇŀǊƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŞŜ 
désormais inutile AAcctt iivveerr  llaa  lliicceennccee  

  
 

NNoottee::  

LLee  pprrooggrraammmmee  ssoorrtt iirraa  ddee  llaa  bbaassee  ddee  ddoonnnnééeess  eenn  ccoouurrss  aapprrèèss  llΩΩaacctt iivvaatt iioonn  ddee  lliicceennccee..    
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11..GGéénnéérraalliittééss  
 
 

Le but de ce programme est de calculer et générer les  pŀǊŎƻǳǊǎ ŘΩƻǳǘƛƭ ǇƻǳǊ ƭŀ ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ 
circuits imprimés sur des machines de fraisage. En utilisant les données générées par le 
ǇǊƻƎǊŀƳƳŜΣ ƭŀ ƳŀŎƘƛƴŜ Ŝǎǘ ŎŀǇŀōƭŜ ŘΩŀŎŎƻƳǇƭƛǊ ƭŜǎ ǘŃŎƘŜǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ : 
 
- Fraiser le long des détourages(*) des pistes, des pastilles et autres éléments conducteurs  

sur une couche ŘΩǳƴ ŎƛǊŎǳƛǘ ƛƳǇǊƛƳŞ ŘŜ Ŧŀœƻƴ Ł ƛǎƻƭŜǊ ƭŜǎ ŎƻƴƴŜȄƛƻƴǎ Řǳ ŎǳƛǾǊŜ ŜƴǾƛǊƻƴƴŀƴǘ 
sur la face du substrat recouverte ŘΩǳƴŜ fine pellicule  du cuivre. 

- hǇǘƛƻƴƴŜƭƭŜƳŜƴǘ ŜƴƭŜǾŜǊ ƭŜ ŎǳƛǾǊŜ ƛƴǳǘƛƭŜ Řŀƴǎ ŎŜǎ ȊƻƴŜǎ Řǳ ŎƛǊŎǳƛǘ ƛƳǇǊƛƳŞ ƻǴ ƛƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŘŜ 
connexions. 

- Percer les différents trous.  
- Découper le pourtour exact du circuit imprimé ainsi que d'éventuelles découpes internes. 
  
[Ŝǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǎƻǳǊŎŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜ ŎŀƭŎǳƭ Ŝǘ ƭŀ ƎŞƴŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇŀǊŎƻǳǊǎ ŘΩƻǳǘƛƭ ǎƻƴǘ ŘŜǎ tracés des pistes 
du circuit imprimé ainsi que les gabarits de perçage créés par de multiples logiciels pour la 
conception de circuits imprimés (CAD EDA software) .  
 

La plupart de ces programmes exportent les tracés des pistes dans un format appelé GGeerrbbeerr®® qui 
était auparavant destiné à des travaux de rendu sur des tables traçantes photo. Ces images dans 
leur format brut ne conviennent pas pour commander directement des fraiseuses. Elles requièrent 
ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŀƭƎƻǊƛǘƘƳŜ ŎƻƳǇƭŜȄŜ ŘŜ ŘŞǘƻǳǊŀƎŜ ŘŜ Ŧŀœƻƴ Ł ŎŀƭŎǳƭŜǊ ƭŜǎ ǇŀǊŎƻǳǊǎ ŘΩƻǳǘƛƭ 
adéquats. 
 

Les gabarits de perçage, eux, sont exportés du programme de conception de circuits imprimés au 
format dit  EExxcceell ll oonn®®. Dans ce cas, le programme a seulement besoin de convertir les gabarits de 
perçage en un format acceptable par la fraiseuse.  
 

[ŀ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜ ǇƻǳǊ ƎŞƴŞǊŜǊ ƭΩǳǎƛƴŀƎŜ ŎƻƳǇƭŜǘ ǇƻǳǊ ƭŀ ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƛǊŎǳƛǘǎ-imprimés se compose 
des points suivants:  
 

-  Importation des tracés des pistes séparément pour chaque couche du circuit imprimé 
   (Fichiers  GGeerrbbeerr®®) 
-  Importation des contours et découpes du circuit imprimé (Fichiers  GGeerrbbeerr®®) 
-  Importation des gabarits de perçage (Fichiers EExxcceell ll oonn®®). Il y a aussi un dispositif 
   ŘΩŜȄǘǊŀŎǘƛƻƴ ŘŜǎ gabarits de perçage ŀǳ ŘŞǇŀǊǘ ŘΩǳƴ ŦƛŎƘƛŜǊ GGeerrbbeerr®®.  
-  ;Řƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ƛƳǇƻǊǘŞŜǎΣ ƛƭ Ŝǎǘ ƘŀōƛǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘΩŞŘƛǘŜǊ ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ ƭŜǎ 
   données de découpe des contours &  découpes. Une autre étape importante à ce 
   ƳƻƳŜƴǘ Ŝǎǘ ŘΩŀƭƛƎƴŜǊ ƭŜǎ couches importées entre elles sur une origine commune. 
-  Réglages des Paramètres de détourage (*) eǘ ŘΩǳǎƛƴŀƎŜ όǎǘǊŀǘŞƎƛŜǎ ŘŜ  ŘŞǘƻǳǊŀƎŜΣ ǘailles 
   ŘΩƻǳǘƛƭǎΣ TRC (**)  etc. )  

-  Définition des  zones ou lΩenlèvement de cuivre doit être effectué (optionnel) 

-  Calcul des ǇŀǊŎƻǳǊǎ ŘΩƻǳǘƛƭ, détourage (*)  

-  {ƻǊǘƛŜ όǾŜǊǎ ǳƴ ŦƛŎƘƛŜǊ ŘƛǎǉǳŜύ Řǳ ǊŞǎǳƭǘŀǘ Řǳ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘΩǳǎƛƴŀƎŜ Řŀƴǎ ǳƴ ŦƻǊƳŀǘ 

accepté par la machine de fraisage. 

 
(*) DDééttoouurraaggee : fine gravure entourant les tracés des pistes du circuit imprimé assurant ainsi une isolation vis-à-vis des 
autres tracés de piste 
(**)TTRRCC  ::TTeesstt   ddeess  rrèègglleess  ddee  ccoonncceepptt iioonn  eett   ddee  ddééggaaggeemmeenntt   ddΩΩoouutt iill, teste si les tracés importés peuvent être réalisés 
sans problème avec ƭΩƻǳǘƛƭ ŎƻǳǊŀƴǘΦ 
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[Ŝ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ƻŦŦǊŜ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǳƴ  ŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŀǾŀƴŎŞŜǎ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ƭΩŞŘƛǘƛƻƴ 
des tracés des pistes importées, des gabarits de perçage, et comme déjà mentionné des tracés des 
contours & découpes. Les ǇŀǊŎƻǳǊǎ ŘΩƻǳǘƛƭ & les détourages générés par le programme peuvent 
ŀǳǎǎƛ şǘǊŜ ŞŘƛǘŞǎ  Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ƻǴ ŘŜǎ ŀƧƻǳǘǎ ƳŀƴǳŜƭǎ Ŝǘ ŘΩŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜǎ ŎƻǊǊŜŎǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ 
obtenus automatiquement sont requis.  
 
[Ŝǎ ƻǳǘƛƭǎ ŘΩŞŘƛǘƛƻƴ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘΩŜƴƭŜǾŜǊΣ ǊŜƭƻŎŀƭƛǎŜǊ ƻǳ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŜǊ ƭŜǎ ŞƭŞƳents graphiques dans 
les tracés des pistes, de détourage ou de ǇŀǊŎƻǳǊǎ ŘΩƻǳǘƛƭ. 
Les perçages peuvent aussi être enlevés ou relocalisés. 
Il y a aussi des fonctions pour changer les propriétés graphiques des éléments : longueur, 
dimensions, diamètres et formes. 
5Ŝǎ ƻǳǘƛƭǎ ǇƻǳǊ ŘŞŦƛƴƛǊ ƭŜǎ ŦƻǊƳŜǎ Ŝǘ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴǎ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ƻǳ ƭΩƻƴ Řƻƛǘ ŜƴƭŜǾŜǊ ƭŜ ŎǳƛǾǊŜ ǎƻƴǘ 
également ƛƴŎƻǊǇƻǊŞǎ Řŀƴǎ ƭŜ ƧŜǳ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ŘΩŞŘƛǘƛƻƴΦ 
En plus des opérations sur les éléments iƳǇƻǊǘŞǎΣ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǇŜǳǘ  ŀƧƻǳǘŜǊ ƳŀƴǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ 
éléments au tracé des pistes et ou créer de nouveaux perçages. Bien souvent, il est nécessaire de 
créer les contours et découpes du circuit imprimé sans les importer. Les outils pour ce faire sont 
aussi fournis.  
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22..  BBaassee  ddee  ddoonnnnééeess  pprroojjeett   
 
La base de données projet se compose des tracés de pistes, des gabarits de perçage et du contour 
du circuit. Après le détourage, les pŀǊŎƻǳǊǎ ŘΩƻǳǘƛƭ générés deviennent aussi partie prenante de la 
base de données. Le contenu de la bŀǎŜ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ Ŝǎǘ ǇǊŞǎŜƴǘŞ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭΩŞŎǊŀƴ ŘŜ 
ƭΩƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊ Řŀƴǎ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ Řǳ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜΦ 
Nous appellerons cette zone de travail lΩécran graphique.  
 
La base de données est divisée logiquement en entités séparées appelées couches. Au départ, le 
programme crée une base de données vide comprenant les couches suivantes :  
 

--  CCoouucchhee  tt rraaccéé  ddeess  ppiisstteess  dduu  hhaauutt ::  
Sert à stocker les éléments importés comme tracé des pistes de la face supérieure du 
circuit imprimé (habituellement le côté des composants) 

--  CCoouucchhee  tt rraaccéé  ddeess  ppiisstteess  dduu  bbaass::  
   Sert pour les éléments importés comme tracé des pistes de la face inférieure du circuit 

imprimé (habituellement le côté soudures) 

--  CCoouucchhee  ccoonnttoouurr  &&  ddééccoouuppeess  ::  
Sert pour les éléments importés comme contour & découpes  du circuit imprimé 

--  CCoouucchhee  ddee  ppeerrççaaggeess  ((tt rroouuss  mmééttaalllliissééss))::  
Sert pour les coordonnées des trous à forer 

--  CCoouucchhee  ddee  ppeerrççaaggeess  ((tt rroouuss  nnoonn--mmééttaalllliissééss))::  
Couche additionnelle conçue pour stocker les trous à forer (non-métallisés) 

 
 

A chaque couche tracé des pistes correspond une couche de détourage où les calculs de parcours 
ŘΩƻǳǘƛƭ pour cette couche sont stockés.  
 
 

  

NNoottee::  

LLaa  vveerrssiioonn  pprrooffeessssiioonnnneell  ppeerrmmeett   ddΩΩaajjoouutteerr  ssiixx  ccoouucchheess  ddee  tt rraaccéé  ddee  ppiisstteess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess::  

CCoouucchhee  ddee  tt rraaccéé  ddeess  ppiisstteess  iinntteerrnneess  ((AA))  àà  CCoouucchhee  ddee  tt rraaccéé  ddeess  ppiisstteess  iinntteerrnneess  ((FF))  

ccoonnjjooiinntteemmeenntt   aavveecc  lleess  ccoouucchheess  ddee  ddééttoouurraaggeess  ccoorrrreessppoonnddaanntteess..  
 
 
Les images de chaque couche ǎƻƴǘ ŎƻƳǇƻǎŞŜǎ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎ ǎƛƳǇƭŜǎΣ ǉǳƛ ǎƻƴǘ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜǎ 
individuellement pour édition. En fonction du type de couche, certains éléments sont disponibles, 
ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƴƻƴΦ tŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜΣ ǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘ trou ne sera pas disponible sur les couches tracé des pistes 
ni sur la  couche contour & découpes.  
 
Les éléments graphiques de chaque couche sont affichés avec différentes couleurs par défaut. 
[ΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ŀ ƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘΩŀǎǎƛƎƴŜǊ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŎƻǳƭŜǳǊǎ ǇŀǊƳƛ ǳƴŜ ǇŀƭŜǘǘŜ ŘŜ он ŎƻǳƭŜǳǊǎΦ 5ΩŀǳǘǊŜǎ 
options permŜǘǘŜƴǘ ŘŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜǊ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜǎ couches ainsi que leur visibilité.  
 
Les éléments graphiques reconnus sont présentés dans le tableau ci-contre :  
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Elément Propriétés Remarques 

Ligne Style 
Ligne 

début 
(X,Y) 

Fin 
(X,Y) 

Épaisseur 
de trait 

  
Détouré sauf si 

 Fraiser comme une ligne 
est assigné 

Rectangle 
Style 
Solide 

A 
(X,Y) 

Longueur 
(a) 

Hauteur 
(b) 

Rotation 
Épaisseur 
De trait 

Seulement sur les couches 
Tracé des pistes 
détouré sauf si 

 Fraiser comme une ligne 
est assigné 

Rectangle 
Style 
Plein 

A 
(X,Y) 

Longueur 
(a) 

Hauteur 
(b) 

Rotation 
Épaisseur 
De trait 

Seulement sur les couches 
Tracé des pistes 

Cercle 
Style 
Ligne 

Centre 
(X-Y) 

Rayon 
Épaisseur 
de trait 

  

Seulement sur les couches 
Tracé des pistes 
détouré sauf si 

Fraisé comme une ligne 
est assigné 

Cercle 
Style 
Plein 

Centre 
(X-Y) 

Radius 
Épaisseur 
de trait 

  
Seulement sur les couches 

Tracé de pistes 

Arc 
Style 
Ligne 

Centre 
(X-Y) 

Rayon 
Angle 

de départ 
Angle 
ŘΩŀǊŎ 

Épaisseur 
de trait 

Seulement sur les  
couches 

Tracé de pistes. 
détouré sauf si 

Fraisé comme une ligne 
est assigné 

Polygone 
Style 
Ligne 

Épaisseur 
de trait 

    

Seulement sur les couches 
Contour & Découpes ou 

Détourages 
Les formes fermées sont 
constituées de lignes et 

ŘΩŀǊŎǎ 

Polygone 
Style 
Plein 

     

Seulement sur les couches 
Tracé de pistes. 

Formes constituées de 
ƭƛƎƴŜǎ Ŝǘ ŘΩŀǊŎǎΦ 

Utilisé habituellement 
pour les zones 

Pauvres en Cuivre 

Poly-Lignes 
 

Style 
Ligne 

Épaisseur 
de trait 

    

Seulement sur les  
couches Contours 
Formes fermées 

constituées de lignes et 
ŘΩŀǊŎǎ 

Position des  
Pastilles 

Petit 
carré 

Position 
(X,Y) 

    

Seulement sur les couches 
Tracé de pistes, 

marque la position des 
commandes 

GGeerrbbeerr ®®   DD0033**    
Pratique pour connaitre 
quel élément graphique 
importé en fait partie 

Trou  
Position 

(X,Y) 
Diamètre     

Texte 
Police 

vectorielle 
Position 

(X,Y) 

Dimension 
X 

de la lettre 

Dimension 
Y 

de la lettre 
rotation 

Épaisseur 
de trait 

pas importé 
peut seulement être 

ajouté 
propriété 

 Fraiser le texte 
comme une ligne 
ŀǎǎƛƎƴŞŜ ŘΩƻŦŦƛŎŜ 

Texte 
Police 

True-Type 
Position 

(X,Y) 
Dimension 
de la lettre 

rotation   

pas importé, peut 
seulement être ajouté, 

propriété 
 Fraiser le texte 

comme une ligne 
ŀǎǎƛƎƴŞŜ ŘΩƻŦŦƛŎŜ 
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! ƴΩƛƳǇƻǊte quelle étape du travail, la base de données projet peut être sauvegardée sous une 
ŦƻǊƳŜ ōƛƴŀƛǊŜ ǾŜǊǎ ǳƴ ŦƛŎƘƛŜǊ ŘƛǎǉǳŜ ŀǾŜŎ ƭΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ Φ/.WΦ /ŜǘǘŜ ǇŀǊǘƛŎǳƭŀǊƛǘŞ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǊ 
sur le même circuit imprimé sous différentes sessions. 
 
! ƴΩƛƳǇƻǊǘŜ ǉǳŜƭ ƳƻƳŜnt également, le contenu de la base de données (sous forme graphique) 
ǇŜǳǘ şǘǊŜ ƛƳǇǊƛƳŞ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ǾƻǳƭǳŜΦ [Ŝ ŎƻƴǘŜƴǳ ŀŎǘǳŜƭ όƻǳ ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǇŀǊǘƛŜǎ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞŜǎύ 
de lΩécran graphique peut aussi être copié comme bƛǘƳŀǇ ŎƻǳƭŜǳǊ ǇƻǳǊ şǘǊŜ ƛƴǎŞǊŞ Řŀƴǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ 
documents. 
 
La précision interne (unité minimum) de la base de données est de 1/100000 mm. Les 
coordonnées et les dimensions sont sauvegardées avec cette précision. Les valeurs angulaires sont 
elles sauvegardées avec une précision de 1/1000 °. 
 
Le programme peut traiter des circuits imprimés dΩune dimension maximum de 4400mm x 
4400mm. 
 
Pour pouvoir traiter la dimension maximum, les coordonnées X et Y sont exprimées en quatre 
ǉǳŀŘǊŀƴǘǎ ŘΩǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŎŀǊǘŞǎƛŜƴ ŘŜ ŎƻƻǊŘƻƴƴŞŜǎΦ /Ŝƭŀ ǎƛƎƴƛŦƛŜ ǉǳŜ ƭŜǎ tracés des pistes importés 
sont toujours centrés au milieu du système de coordonnées. Si par exemple la dimension du 
rectangle encadrant lΩimage Importée est de 200 x 300 mm, les coordonnées de son coin inférieur 
gauche seront : X = - 100 mm et Y = - 150 mm.  
 
Les coordonnées des parcours ŘΩƻǳǘƛƭ dans le fichier de sortie sont toujours recalculées dans le 
ǇǊŜƳƛŜǊ ǉǳŀŘǊŀƴǘ όǾŀƭŜǳǊǎ ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ ǇƻǎƛǘƛǾŜǎύ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ Ł ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŜ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ 
couches.   
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33..  EEssppaaccee  ddee  tt rraavvaaiill  dduu  pprrooggrraammmmee  &&  pprriinncciippeess  ddΩΩiinntteerraacctt iivviittéé  
 
 

La figure ci-dessous ƳƻƴǘǊŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ Řǳ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜΦ [ΩŜǎǇŀŎŜ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǎŞǇŀǊŞ 
grossièrement dans les champs suivants (rectangles bleu pâle) : 
            

 
 

[Ŝǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ Řǳ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ǎƻƴǘ ŎƻƴǘǊƾƭŞŜǎ Ŝƴ Ŏƭƛǉǳŀƴǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ōƻǳǘƻƴǎ ŘΩƻǳǘƛƭǎ Řŀƴǎ ƭŀ ōŀǊǊŜ 
ŘΩƻǳǘƛƭǎ ƻǳ Ŝƴ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŀƴǘ ƭΩǳƴŜ ŘŜǎ ŜƴǘǊŞŜǎ Řǳ ƳŜƴǳ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭΦ [Ŝǎ ōƻǳǘƻƴǎ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ǊŜƎǊƻǳǇŞǎ 
Řŀƴǎ ƭŀ ōŀǊǊŜ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ǾƛǎƛōƭŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎƘŀƳǇ bŀǊǊŜ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ŘŜ ǘâches et contrôles sont dupliqués 
comme entrées dans le menu principal. Certaines fonctions du programme ne peuvent être 
invoquées que du menu principal. 
 

Les fƻƴŎǘƛƻƴǎ ŘΩŞŘƛǘƛƻƴ ϧ ƭeurs options ǎƻƴǘ ƴƻǊƳŀƭŜƳŜƴǘ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜǎ Ǿƛŀ ƭŜǳǊ ōŀǊǊŜ ŘΩƻǳǘƛƭǎ 
respective. Les deux sont aussi accessibles via les menus  pop-up qui apparaissent en cliquant à 
drƻƛǘŜ ǉǳŀƴŘ ƭŜ ŎǳǊǎŜǳǊ ǎǳǊǾƻƭŜ ƭΩécran graphique. 
 

tŀǊ ŘŞŦŀǳǘΣ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ōŀǊǊŜǎ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ǎƻƴǘ ǾƛǎƛōƭŜǎ Ƴŀƛǎ ƭŜǳǊ ǾƛǎƛōƛƭƛǘŞ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǊŜǘƛǊŞŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ 
cas où un accroissement de la surface de travail de lΩécran graphique est requis. 
vǳŀƴŘ ǳƴŜ ōŀǊǊŜ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǾƛǎƛōƭŜΣ ǎŜǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ ǎƻƴǘ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜǎ Ǿƛŀ ƭŜ menu 
principal ou les menus pop-up. 
 

Le programme affiche des info-bulles qui décrivent sommairement les fonctions de chaque outil. 
/ŜŎƛ ǎŜ ǇŀǎǎŜ ǉǳŀƴŘ ƭŜ ŎǳǊǎŜǳǊ ǎǳǊǾƻƭŜ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ŘΩƻǳǘƛƭΦ ¦ƴŜ ŜȄǇƭƛŎŀǘƛƻƴ plus complète pour 
ŎƘŀǉǳŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ƻǳ ƻǇǘƛƻƴ ŘΩŞŘƛǘƛƻƴ Ŝǎǘ ǾƛǎƛōƭŜ Ŝƴ ƳşƳŜ ǘŜƳǇǎ Řŀƴǎ ƭŀ boîte à messages en bas de 
ƭΩŞŎǊŀƴΦ 
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33..11    OOuutt iillss  iimmmmééddiiaattss,,  ddee  mmooddee  eett   ddee  rrééggllaaggee  
 
 

En fonction de leur comportement, les outils peuvent être classés en trois catégories générales : 
 

- immédiats 
- de mode 
- de réglages 

OOuutt iillss  iimmmmééddiiaattss  ::    

 
/Ŝ ǘȅǇŜ ŘΩƻǳǘƛƭ ŀǇǇŜƭƭŜ ƭŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŎƻƴŎŜǊƴŞ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭŀ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴΦ ¦ƴ ŜȄŜƳǇƭŜ ŘΩǳƴ ǘŜƭ 
outil est : Nouveau projet ǉǳƛ ƛƴƛǘƛŜ ƭΩŜŦŦŀŎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ base de données en cours et la création 
ŘΩǳƴŜ nouvelle base de données vide. 

OOuutt iillss  ddee  mmooddee  ::  
 

Plusieurs outils ŘΩŞŘƛǘƛƻƴ ǎŜ ǊŜǘǊƻǳǾŜƴǘ Řŀƴǎ ŎŜ ƳƻŘŜΣ ǳƴ ǘŜƭ ƻǳǘƛƭ Ŝǎǘ ŀŎǘƛǾŞ ǇŀǊ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴΣ Ƴŀƛǎ 
ǊƛŜƴ ƴŜ ǎŜ ǇŀǎǎŜ ƛƳƳŞŘƛŀǘŜƳŜƴǘΦ [Ŝ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŀǘǘŜƴŘ ǳƴŜ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǉǳƛ Ŝǎǘ ƭŜ 
Ǉƭǳǎ ǎƻǳǾŜƴǘ ƭŀ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƻǳ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƻōƧŜǘǎ ǾƛǎƛōƭŜǎ ǎǳǊ ƭΩécran graphique. 
 

¦ƴ ŜȄŜƳǇƭŜ ŘŜ ŎŜ ǘȅǇŜ ŘΩƻǳǘƛƭ Ŝǎǘ Aligner les couchesΦ vǳŀƴŘ ƭΩƻǳǘƛƭ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŀŎǘƛǾŞΣ ƭŜ 
ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŀǘǘŜƴŘ ǉǳŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜ ŘΩŀōƻǊŘ ǳƴŜ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭΩǳƴŜ des couches et 
ensuite une localisation correspondante sur une autre couche avec laquelle la première  doit être 
alignée. 
!ǳǎǎƛ ƭƻƴƎǘŜƳǇǎ ǉǳŜ ƭΩƻǳǘƛƭ ŘŜ ƳƻŘŜ ǊŜǎǘŜ ŀŎǘƛǾŞΣ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ǇŜǳǘ-être répétée. Un outil de mode 
ǊŜǎǘŜ ŀŎǘƛŦ ƧǳǎǉǳΩŁ ŎŜ ǉǳΩǳƴ ŀǳǘǊŜ ƻǳǘƛƭ Řŀƴǎ ƭŀ ƳşƳŜ ōŀǊǊŜ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ǎƻƛǘ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞΦ 
5ŀƴǎ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ƳƻŘŜ ƭŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǎƻƴǘ ƭŜǎ ƳşƳŜǎΣ ƭŜ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŎƻǳǊŀƴǘ 
ŎƻƳƳŜƴŎŜ ǉǳŀƴŘ ƭΩƻōƧŜǘ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴǘŜǊŀŎǘƛƻƴ Ŝǎǘ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞ ǇŀǊ ǳƴ ǎƛƳǇƭŜ ŎƭƛŎ Ł ƎŀǳŎƘŜ ŀƭƻǊǎ ǉǳŜ ƭŜ 
curseur de la souris pointe sur cet objet. Le processus est sous des formes diverses directement 
visible sur lΩécran graphique, ƭΩƛƳŀƎŜ présentée diffère en fonction de la nature de la fonction.  
 

Par exemple pour la fonction 5ŞǇƭŀŎŜǊ ƭΩŞƭŞment ce sera un élément graphique mis en surbrillance 
accroché au pointeur de la souris et suivant tous ses mouvements. 

  

NNoottee  ::  

LLee  bboouuttoonn  ggaauucchhee  ddee  llaa  ssoouurriiss  nnee  ddooiitt   ppaass  êêtt rree  mmaaiinntteennuu  eennffoonnccéé  ppeennddaanntt     llΩΩeexxééccuutt iioonn  ddΩΩuunnee  

ffoonncctt iioonn  ddee  mmooddee  ((ppaarr  eexxeemmppllee  ppoouurr  pprreennddrree  eett   rreellooccaalliisseerr))  eett   qquuee  llee  ccuurrsseeuurr  ssee  ddééppllaaccee  ssuurr  

llΩΩééccrraann  ggrraapphhiiqquuee,,  llΩΩooppéérraatt iioonn  ssΩΩaacchhèèvvee  ppaarr  uunn  cclliicc  àà  ggaauucchhee  qquuaanndd  llee  ccuurrsseeuurr  aatt tteeiinntt   llaa  nnoouuvveellllee  

llooccaalliissaatt iioonn  ssoouuhhaaiittééee..  
 

[ΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ǎΩŀŎƘŝǾŜ ǇŀǊ ǳƴ ŎƭƛŎ Ł ƎŀǳŎƘŜ ǉǳŀƴŘ ƭŜ ŎǳǊǎŜǳǊ ǎǳǊǾƻƭŜ ƭŀ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ 
ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ŘŞǇƭŀŎŞΦ 
 

[ΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ƳƻŘŜ ǇŜǳǘ Ł ǘƻǳǘ ƳƻƳŜƴǘ şǘǊŜ ŀƴƴǳƭŞŜ Ŝƴ ŀǇǇǳȅŀƴǘ ǎǳǊ ƭŀ ǘƻǳŎƘŜ

ou en cliquant sur le bouton  ESC  ǎƛǘǳŞ Řŀƴǎ ƭŜ Ŏƻƛƴ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊ ƎŀǳŎƘŜ ŘŜ ƭΩŞŎǊŀƴΦ 

  

OOuutt iillss  ddee  rrééggllaaggee  
 

Les outils de réglage sont habituellement des listes déroulantes ou des boîtes de texte où 
ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǇŜǳǘ ǎƻƛǘ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜǊ ƭΩǳƴ des réglages possibles, soit directement entrer la valeur de 
réglage dans la boîte de texte.  
¦ƴ ŜȄŜƳǇƭŜ ǘȅǇŜ Ŝǎǘ ƭΩƻǳǘƛƭ Unités, une liste déroulante, dans laquellŜ ƭΩǳƴƛǘŞ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ 
(millimètres ou pouces) peut être sélectionnée. Les réglages qui sont affichés Řŀƴǎ ƭΩƻǳǘƛƭ ŘŜ 
ǊŞƎƭŀƎŜ ǊŜǎǘŜƴǘ ǾŀƭƛŘŜǎ ƧǳǎǉǳΩŁ ŎŜ ǉǳΩƻƴ ƭŜǎ ŎƘŀƴƎŜ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳΦ 
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33..22  IInntteerraacctt iioonn  aavveecc  lleess  éélléémmeennttss  ggrraapphhiiqquueess  

OOuutt iillss  ddΩΩEEddiitt iioonn  
 
Les outils ŘΩŞŘƛǘƛƻƴ ƻǇŝǊŜƴǘ ǎǳǊ ŘŜ ǎƛƳǇƭŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎ ƻǳ ǎǳǊ ŘŜǎ ōƭƻŎǎ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ 
ƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎΦ [ŀ ǇƭǳǇŀǊǘ ŘŜǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ ŘΩŞŘƛǘƛƻƴ ǎƻƴǘ Řǳ ǘȅǇŜ ŘŜ ƳƻŘŜΦ 9ƭƭŜǎ ǎƻƴǘ ǊŜƴŘǳŜǎ ŀŎǘƛǾŜǎ Ŝƴ 
Ŏƭƛǉǳŀƴǘ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ŘŜ ƭŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŀ ōŀǊǊŜ ŘΩƻǳǘƛƭǎΦ !ǇǊŝǎ ǉǳƻƛ ƭŜ programme attend une 
ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǉǳƛ ƘŀōƛǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ǳƴŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜΦ 

SSéélleecctt iioonn  ddΩΩuunn  ssiimmppllee  éélléémmeenntt   ggrraapphhiiqquuee  ::  
 

Un simple élément graphique est sélectionné en le pointant avec le curseur et en cliquant le 
bouton de gŀǳŎƘŜ ŘŜ ƭŀ ǎƻǳǊƛǎΦ [Ŝǎ ǊŝƎƭŜǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ ǇƻǳǊ ǇƻƛƴǘŜǊ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ 
éléments à sélectionner (voir figure ci-dessous) : 
 

 
 
Lignes : !ǳ ŎŜƴǘǊŜ ŘŜ ƭΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ƭƛƎƴŜΦ [ŀ Ŧƛƴ ŘŜ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ǉǳƛ Ŝǎǘ ƭŀ Ǉƭǳǎ ǇǊƻŎƘŜ Řǳ 

curseur sera prise comme poignée pour relocaliser ou étirer. 
 
Rectangles : Au centre de la ligne du côté (rectangle vide) ou au coin (rectangle plein), le coin qui 

est le plus proche du curseur sera pris comme poignée pour relocaliser ou étirer. 
 
Cercles : Au centre de la ligne du périmètre (cercle vide) ou dans le coin (cercle plein), le 

centre du cercle sera pris comme poignée pour relocaliser ou étirer. Le cercle peut 
être étiré en changeant son rayon calculé comme la distance entre le centre et la 
position du curseur 

 
Arcs : Au centre de la lƛƎƴŜ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜΣ ƭΩŜȄǘǊŞƳƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀǊŎ ƭŀ Ǉƭǳǎ ǇǊƻŎƘŜ Řǳ ŎǳǊǎŜǳǊ 

sera prise comme poignée pour relocaliser ou étirer. 
 
Polygones & Polylignes :  Sur le coin (pƻƭȅƎƻƴŜ ǇƭŜƛƴύ ƻǳ ŀǳ ŎŜƴǘǊŜ ŘŜ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ŘΩǳƴ ǎŜƎƳŜƴǘ du 

polygone, le sommet le plus proche du curseur sera pris comme poignée pour 
relocaliser ou étirer. 
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SSéélleecctt iioonn  eenn  bblloocc  ddΩΩéélléémmeennttss  ggrraapphhiiqquueess  ::  
 
Le bloc est sélectionné en traçant ǳƴ ǊŜŎǘŀƴƎƭŜ ŘŜ ǎŀƛǎƛŜ ǉǳƛ ŜƴǘƻǳǊŜ ŎƻƳǇƭŝǘŜƳŜƴǘ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ 
éléments graphiques à sélectionner. Les éléments graphiques recouverts partiellement par le 
rectangle ne seront pas inclus dans le bloc. Les étapes suivantes forment la mise en bloc : 
 

- ǇƭŀŎŜǊ ƭŜ ŎǳǊǎŜǳǊ Ł ƭΩŜƴŘǊƻƛǘ ƻǴ ƭŜ ǊŜŎǘŀƴƎƭŜ Řƻƛǘ ŎƻƳƳŜƴŎŜǊ Ŝǘ ŎƭƛǉǳŜǊ Ł ƎŀǳŎƘŜ sur la 

souris. Lƭ ƴŜ ǇŜǳǘ Ǉŀǎ ȅ ŀǾƻƛǊ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘ Ł ŎŜǘ ŜƴŘǊƻƛǘ. 

- Le rectangle peut maintenant être ΨǘƛǊŞΩ Ŝƴ ŘƛŀƎƻƴŀƭŜ ƧǳǎǉǳΩŁ ŎŜ ǉǳΩƛƭ ǊŜŎƻǳǾǊŜ ƭΩŜƴǘƛŝǊŜǘŞ 

du bloc. 

- Cliquer à gauche de nouveau pour confirmer la sélection.  

Voir la figure ci-dessous, le ǊŜŎǘŀƴƎƭŜ ǇƭŜƛƴ Ł ŘǊƻƛǘŜ ŘŜ ƭΩƛƳŀƎŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŎƻƳǇƭŝǘŜƳŜƴǘ ƛƴŎƭǳǎ Řŀƴǎ 
le rectangle de saisie et ne sera pas inclus dans la sélection de bloc. 
 
 
 

 
 
 
 

NNoottee  ::  

LLeess  rreeccttaanngglleess  ddee  ssaaiissiiee  qquuii  ddééffiinniisssseenntt   ::  uunnee  zzoonnee  ddee  llΩΩééccrraann  qquuii  ddooiitt   êêtt rree  ccooppiiééee  eenn  ttaanntt   qquuee  

bbiittmmaapp  ddaannss  llee  pprreessssee--ppaappiieerr  ((CCooppiieerr  llee  bblloocc  ddaannss  llee  pprreessssee--ppaappiieerrss  ddaannss  llee  mmeennuu  ffiicchhiieerr)),,  uunnee  

zzoonnee  ddee  zzoooomm  eenn  bblloocc,,  uunnee  zzoonnee  rreeccttaanngguullaaiirree  dd''eennllèèvveemmeenntt   dduu  ccuuiivvrree,,  ssoonntt   ddééffiinniiss  ddee  llaa  mmêêmmee  

ffaaççoonn  qquuee  llee  rreeccttaannggllee  ddee  ssaaiissiiee  ddee  sséélleecctt iioonn  ddee  bblloocc..  
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UUtt iilliissaatt iioonn  ddeess  ppuucceess  ((eexxtt rraacctt iioonn  mmuulltt iippllee))  
 

[ΩŜȄǘǊŀŎǘƛƻƴ ƳǳƭǘƛǇƭŜ Ŝǎǘ ǳƴŜ ƳŞǘƘƻŘŜ ŘŜ  ǎŞƭŜŎǘƛƻƴ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǎŀƛǎƛǊ ǳƴ ƻǳ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ 
dans le cas ou le rectangle de saisie recouvre quelque chose qui ne peut pas être inclus. Les 
éléments sont extraits en les sélectionnant de la manière suivante : en cliquant sur le bouton 

gauche de la souris et en appuyant simultanément sur la touche  du clavier. 
Les éléments extraits sont instantanément marqués par de petits carrés en surbrillance (puces). 
En dehors de marquer un élément comme étant sélectioƴƴŞΣ ƭŜǎ ŜȄǘǊŀŎǘƛƻƴǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘΩƛƴƛǘƛŜǊ 
ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞŘƛǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ŎŜǘ ŞƭŞƳŜƴǘΦ [Ŝ ǘȅǇŜ ŘΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ƛƴŘƛǉǳŞ ǇŀǊ ƭŀ ŦƻǊƳŜ Řǳ 
curseur quand il survole une extraction : 
 

 
 

- Cliquer sur la puce à main droite dΩune extraction lance la ǊŜƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘΦ 

- Cliquer sur la puce à main gauche ŘΩǳƴŜ ŜȄǘǊŀŎǘƛƻƴ ƭŀƴŎŜ ƭΩŞǘƛǊŀƎŜ όǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴύ ŘŜ 

ƭΩŞƭŞƳŜƴǘΦ 

 
5ΩŀǳǘǊŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞŘƛǘƛƻƴ ǎƻƴǘ ŀǳǎǎƛ ǇƻǎǎƛōƭŜǎ ǳƴŜ Ŧƻƛǎ ǉǳΩǳƴ ƻǳ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ǎƻƴǘ 
extraits. Cliquer sur le bouton de droite de la souris fait apparaitre en pop-up un mŜƴǳ ŘΩédition à 
la position du curseur. 
 

 
 

Toute opération sélectionnée dans ce menu sera appliquée conjointement à tous les éléments 
actuellement extraits. 

Cliquer sur le bouton ESC ou appuyer sur la touche  du clavier enlève toutes les extractions. 
 

  

NNoottee  ::  

IInnddééppeennddaammmmeenntt   ddee  llaa  mméétthhooddee  ddee  sséélleecctt iioonn,,  sseeuullss  lleess  éélléémmeennttss  ddee  llaa    ccoouucchhee  aaccttuueelllleemmeenntt   

ééddiittééee  sseerroonntt   sséélleecctt iioonnnnééss..  IIll  yy  aa  qquueellqquueess  eexxcceepptt iioonnss  àà  cceett ttee  rrèèggllee::  aalliiggnneemmeenntt   ddeess  ccoouucchheess,,  

rrééggllaaggee  ddΩΩuunn  ppooiinntt   ddee  ccoonnttaacctt   eett   tt rraannssffeerrtt   ddee  lliiggnneess  ddee  ccoonnttoouurrss..  PPaarr  ccoonnssééqquueenntt ,,  ssii  uunn  éélléémmeenntt   

nnee  rrééppoonndd  ppaass  àà  llaa  sséélleecctt iioonn,,  ccΩΩeesstt   uunn  éélléémmeenntt   aappppaarrtteennaanntt   àà  uunnee  aauutt rree  ccoouucchhee  vviissiibbllee..  
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33..33  MMeennuu  pprriinncciippaall    
 

La plupart des fonctions accessibles dans le menu principal sont dupliquées sous la forme de 
ōƻǳǘƻƴǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ōŀǊǊŜǎ ŘΩƻǳǘƛƭǎΦ ±ƻƛǊ ƭŜǎ ŜȄǇƭƛŎŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ōŀǊǊŜǎ ŘΩƻǳǘƛƭǎ Ŏƛ-après. 
Les exceptions sont Fichier, Edition, Préférences et Affichage, ces entrées de menu ouvrent un 
sous-menu déroulant qui suit généralement le standard de WWiinnddooww ss®®. 

  

MMeennuu  ff iicchhiieerr  

 

 
 

NNoouuvveeaauu  pprroojjeett   ::  
Efface toutes les couches et détourages et crée une nouvelle base de données projet vide. 

OOuuvvrriirr  uunn  pprroojjeett   ::  
Charge un projet préalablement sauvegardé dans un fichier disque (extension de fichier : .CBJ). 

SSaauuvveerr  llee  pprroojjeett   ::  
Sauve la base de données projet en cours dans un fichier disque (extension de fichier : .CBJ). 

SSaauuvveerr  llee  pprroojjeett   ccoommmmeeΧΧ::    
Sauve la base de données projet en cours dans un fichier disque sous un nom différent. 

IImmpprriimmeerr  ::  
Ouvre le dialogue Prévisualisatƛƻƴ ŘΩƛƳǇǊŜǎǎƛƻƴ ŀǳ ŘŞǇŀǊǘ ŘǳǉǳŜƭ  ƭŜ ŎƻƴǘŜƴǳ ŀŎǘǳŜƭ ŘŜ ƭΩécran 
graphique ǇŜǳǘ şǘǊŜ ƛƳǇǊƛƳŞ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ǊŜǉǳƛǎŜ 

CCooppiieerr  llΩΩééccrraann  ddaannss  llee  pprreessssee--ppaappiieerrss  ::  
Copie en format bitmap le contenu actuel de lΩécran graphique dans le presse-papier afin de 
ǇƻǳǾƻƛǊ ƭŜ ǊŞŎǳǇŞǊŜǊ Řŀƴǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎ 

CCooppiieerr  llee  bblloocc  ddaannss  llee  pprreessssee--ppaappiieerrss  ::  
Copie en format bitmap le contenu actuel du rectangle fictif de saisie en cours dans le presse-
ǇŀǇƛŜǊ ŀŦƛƴ ŘŜ ǇƻǳǾƻƛǊ ƭŜ ǊŞŎǳǇŞǊŜǊ Řŀƴǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎ 

QQuuiitt tteerr  ::  
Ferme le programme 
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MMeennuu  dd  ééddiitt iioonn  

 

 

RReevveenniirr  eenn  aarrrriièèrree    
Restaure le contenu de la couche actuellement éditée à son état avant la dernière opération 
effectuée, La pile retour en arrière possède 4 niveaux (on peut revenir 4 opérations en arrière). 
  

CCoouuppeerr,,  ccooppiieerr,,  ccoolllleerr  eett   eeffffaacceerr  
Ces fonctions accessibles du menu édition  ont été fournies pour ceux qui sont familiers avec les 
routines standard WWiinnddoowwss®® Ŝǘ ƴŜ ŘƻƛǾŜƴǘ Ǉŀǎ şǘǊŜ ŎƻƴŦƻƴŘǳŜǎ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ ŘΩŞŘƛǘƛƻƴ ǉǳƛ 
ǎƻƴǘ ŞǾƻǉǳŞŜǎ ŀǳ ǘǊŀǾŜǊǎ ŘŜǎ ōƻǳǘƻƴǎ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ǊŜƎǊƻǳǇŞǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ōŀǊǊŜǎ ŘΩƻǳǘƛƭǎ fonctions 
ŘΩŞŘƛǘƛƻƴ ϧ ƻptions. 
Les éléments graphiques qui doivent être coupés, copiés ou effacés dƻƛǾŜƴǘ ŘΩŀōƻǊŘ şǘǊŜ 
sélectionnés. 
Il y a trois méthodes pour sélectionner des éléments pour ces fonctions : 

- Appuyer la touche  et cliquer sur un élément permet de le sélectionner ou le 

ŘŞǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜǊ ŎƘŀǉǳŜ ŞƭŞƳŜƴǘ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞ Ŝǎǘ ŜƴǘƻǳǊŞ ŘΩǳƴ ǊŜŎǘŀƴƎƭŜ ōlanc appelé 

Extrait. Cette méthode est appelée Extraction 

- Appuyer la touche  permet de créer un rectangle de saisie dans les limites de lΩécran 

graphique. Les éléments contenus en entier dans ce rectangle sont sélectionnés comme un 

bloc. 

- /ƭƛǉǳŜǊ ǎǳǊ ƭΩŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ƳŜƴǳ Sélectionner tout, sélectionne tous les éléments. 

Il peut aussi y avoir une combinaison des différentes méthodes ci-dessus. Des éléments 
sélectionnés en bloc ou par le Sélectionner tout peuvent être ôtés de la sélection par la méthode 
dΩextraction, ceci permet à son tour de désélectionner certains éléments au travers dΩune 

combinaison de séquences de pression de la touche  Ŝǘ ŘŜ ŎƭƛŎǎ ǎǳǊ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘΦ 
  

PPrroopprriiééttééss  
Ouvre le dialogue pop-up propriétés qui permet de changer la géométrie et autres propriétés qui 
sont communes à tous les éléments extraits ou sélectionnés. 
 

MMeennuu  ccoouucchhee  cciirrccuuiitt   iimmpprriimméé  

 

Ce menu permet de sélectionner la couche courante à éditer. La fonction de ce menu est 
ŘǳǇƭƛǉǳŞŜ Řŀƴǎ ƭŀ ōŀǊǊŜ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ŘŜǎ couches. 
 

MMeennuu  ttââcchheess  

Ce menu duplique les fonctions bŀǊǊŜ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ŘŜ ǘŃŎƘŜΣ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŘΩǳǎƛƴŀƎŜΣ Ǌetourner la couche 
courante sur les axes X & Y, réglage des outils, test des règles de conception et de dégagement 
d'outil. 
 
tƭǳǎ ŘΩŜȄǇƭƛŎŀǘƛƻƴǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŎƘŀǇƛǘǊŜǎ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ŎŜǎ ōŀǊǊŜǎ ŘΩƻǳǘƛƭǎΦ 
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MMeennuu  pprrééfféérreenncceess  
 

 
FFaacctteeuurr  ddee  zzoooomm  aavvtt // aarrrr  
tŜǊƳŜǘ ŘΩŀƧǳǎǘŜǊ ƭŜ ŦŀŎǘŜǳǊ ŘŜ ȊƻƻƳ ŀǾŜŎ ƭŜǉǳŜƭ ƭΩƛƳŀƎŜ ŘŜ ƭΩŞŎǊŀƴ ǎŜǊŀ ŀƎǊŀƴŘƛŜ ƻǳ ǊŞǘǊŞŎƛŜ 
ŎƘŀǉǳŜ Ŧƻƛǎ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ŀŎǘƛƻƴƴŜǊŀ ƭŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ  zoom avt et zoom arr 

CCaalliibbrreerr  lleess  rrèègglleess  
Le programme affiche les règles  (coordonnées Y Ł ƎŀǳŎƘŜ ŘŜ ƭΩŞŎǊŀƴ Ŝǘ ŎƻƻǊŘƻƴƴŞŜǎ X en bas). La 
visibilité des règles peut être affichée ou non (voir le menu affichageύΦ [ΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǇŜǳǘ ŎƻƴǘǊƾƭŜǊ 
la graduation des règles en sélectionnant ƭΩǳƴŜ des options disponibles : 

Auto  La graduation des règleǎ Ŝǎǘ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜƳŜƴǘ ŀƧǳǎǘŞŜ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ 
en cours 

Fixe 1mm ou 1/16 ǇƻǳŎŜ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩǳƴƛǘŞ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ ŎƘƻƛǎƛŜΦ 
Grille Les intervalles sont égaux au pas de la grille actuellement sélectionné 
Au choix ƭŜǎ ƛƴǘŜǊǾŀƭƭŜǎ ǎƻƴǘ ŘŞŦƛƴƛǎ ǇŀǊ ƭΩǳǘilisateur 

  

CCoooorrddoonnnnééeess  XX// YY    //     DDiissttaannccee  
Cette entrée de menu est un mode de sélection bascule pour afficher les positions actuelles du 
ŎǳǊǎŜǳǊ Řŀƴǎ ƭŜǎ ōŀǊǊŜǎ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ŘŜ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴǎΦ [ŀ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ŎǳǊǎŜǳǊ Ŝǎǘ ŎŀƭŎǳƭŞŜ ŎƻƳƳŜ ǳƴ 
Déplacement X / Y ou la distance de ƭΩǳƴŜ des positions suivantes : 

Centre   le centre du système de coordonnées X = 0 ; Y = 0 
Données platine   ƭŜ Ŏƻƛƴ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊ ƎŀǳŎƘŜ ŘΩǳƴ ǊŜŎǘŀƴƎƭŜ ŦƛŎǘƛŦ ǉǳƛ ŜƴƎƭƻōŜ ǘƻǳǎ ƭŜǎ 

éléments importés 
Point de référence Point de référence ŘŞŦƛƴƛ ǇŀǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊΦ  

 

Appuyer sur les touches   met en mémoire la position actuelle du curseur comme 
point de référence après réinitialisation . 

Appuyer sur les touches   met la position de la grille la plus proche de la position 
actuelle du curseur comme  point de référence en mémoire. 

  

CCoouulleeuurrss  
[ΩƛƳŀƎŜ ŀŦŦƛŎƘŞŜ Ł ƭΩŞcran peut être commutée en monochrome avec une couleur de fond 
sélectionnée. Cette particularité permet des impressions claires sur des imprimantes qui ne gèrent 
pas bien les couleurs. 
9ƴ Ŏƭƛǉǳŀƴǘ ǎǳǊ ŎŜǘǘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ǎΩƻǳǾǊŜ ǳƴ ƳŜƴǳ ƻǴ ƭŜǎ ŎƻǳƭŜǳǊǎ  mono pour le fond et pour 
ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜǎ ŘΩƻōƧŜǘǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞŜǎ : 
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FFiiggeerr  lleess  bbaarrrreess  ddΩΩoouutt iillss  
¢ƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ōŀǊǊŜǎ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ǇƻǎƛǘƛƻƴƴŞŜǎ ƻǴ ƭΩƻƴ ǾŜǳǘ ǎǳǊ ƭΩŞŎǊŀƴ ƻǳ ōƛŜƴ ǊŜǘƛǊŞŜǎ ǇƻǳǊ 
ǊŞŎǳǇŞǊŜǊ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭΦ tƻǳǊ ŞǾƛǘŜǊ ŘŜǎ ǊŜƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴǎ ƻǳ ŘŜǎ ǊŀƴƎŜƳŜƴǘǎ ƴƻƴ ǾƻǳƭǳǎΣ ƭŜǎ 
ōŀǊǊŜǎ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ figées dans leurs positions actuelles. 

 

AAffffiicchheerr  lleess  zzoonneess  ddΩΩeennllèèvveemmeenntt   dduu  ccuuiivvrree  ccoommmmee  ddeess  ppoollyyggoonneess  pplleeiinnss  
 
Bascule le ƳƻŘŜ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŜǎ ǇƻƭȅƎƻƴŜǎ ǉǳƛ ŘŞŦƛƴƛǎǎŜƴǘ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŜƴƭŝvement du cuivre de 
simples lignes vers des polygones pleins de couleur jaunes. Les polygones pleins sont affichés en 
tant que fond vis-à-Ǿƛǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ƭŀ ŎƻǳŎƘŜ ŞŘƛǘŞŜ ƻǳ ǾƛǎƛōƭŜΦ 
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MMeennuu  aaffffiicchhaaggee  
 
La figure ci-dessous présente le menu affichage avec ses sous-menus. La plupart des fonctions 
accessibles dans ces menus peuvent aussi être appelées au moyen des boutons outil des 
ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ōŀǊǊŜǎ ŘΩƻǳǘƛƭǎΦ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

  

BBaarrrree  ddΩΩoouutt iillss  ::  
OǳǾǊŜ ƭŜ ǎƻǳǎ ƳŜƴǳ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ǊŞƎƭŜǊ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŜǎ ōŀǊǊŜǎ ŘΩƻǳǘƛƭǎΦ 
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OOuutt iillss  ddΩΩééddiitt iioonn  ::    
.ŀǊǊŜ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ǾŜǊǘƛŎŀƭŜ ǊŜƎǊƻǳǇŀƴǘ  ǘƻǳǎ ƭŜǎ ƻǳǘƛƭǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ǇƻǳǊ ŞŘƛǘŜǊ ƭŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎ 
dans la couche actuellement sélectionnée. 

 

OOpptt iioonn  ddeess  oouutt iillss  ddΩΩééddiitt iioonn  ::  
.ŀǊǊŜ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ǾŜǊǘƛŎŀƭŜ ǇǊƻǇƻǎŀƴǘ ŘŜǎ ƻǇǘƛƻƴǎ ǾŀǊƛŀƴǘ ǎŜƭƻƴ ƭŜ ǘȅǇŜ ŘŜ couche actuellement active. 
Par exemple: déplacer le(s) élément(s) ŀ ǳƴŜ ƻǇǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ŦŀƛǊŜ ǘƻǳǊƴŜǊ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ǇŜƴŘŀƴǘ ƭŜ 
repositionnement, créer un élément graphique ŀ ŘŜǎ ƻǇǘƛƻƴǎ ǇƻǳǊ ǎǇŞŎƛŦƛŜǊ  ǉǳŜƭ ǘȅǇŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘ 
graphique ligne, rectangle ou cercle doit être créé. 

  

TTââcchheess  ::  
Outil qui appelle les fonctions majeures du programme (importer des couches, détourage, 
usinage) 

  

SSttaannddaarrdd  ::    
.ŀǊǊŜ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ŎƻƴǘŜƴŀƴǘ ƭŜǎ ƻǳǘƛƭǎ ǇƻǳǊ ƭŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘŜ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŎƻƳƳŜ : zoom Avt & Arr, 
rafraichir, grille & accrochage, ainsi que des outils pour des tâches secondaires comme régler les 
paramètres pour le détourage, le TRC et accéder à la bŀǎŜ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜǎ ƻǳǘƛƭǎ ŘΩǳǎƛƴŀƎŜΦ 

  

TTaaiilllleess  ::  

.ŀǊǊŜ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ŎƻƴǘŜƴŀƴǘ ƭŜǎ ƻǳǘƛƭǎ ŘŜ ǊŞƎƭŀƎŜǎ ǇƻǳǊ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜǊ ƭŜǎ ƭŀǊƎŜǳǊǎ ŘŜ ƭƛƎƴŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ 
éléments graphiques créés, les fontes et dimensions de texte. 

  

PPoossiitt iioonn  ::  
.ŀǊǊŜ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ŀŦŦƛŎƘŀƴǘ  ƭŀ Ǉƻǎƛǘƛƻƴ ŀŎǘǳŜƭƭŜ Řǳ ŎǳǊǎŜǳǊ ǎƻǳǎ ƭŀ ŦƻǊƳŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞŜ Řŀƴǎ ƭŜ ƳŜƴǳ 
préférences  

  

AAffffiicchhaaggee  dduu  PPrroojjeett   ::    
.ŀǊǊŜ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ŎƻƴǘŜƴŀƴǘ ƭŀ Ŧŀœƻƴ Řƻƴǘ ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ǇǊƻƧŜǘ Ŝǎǘ ŀŦŦƛŎƘŞŜ ǎǳǊ ƭΩécran graphique 

  

CCoouucchheess  ::  
.ŀǊǊŜ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜǊ ƭŀǉǳŜƭƭŜ ŘŜǎ couches est à éditer ainsi que pour ajouter 
ou enlever des couches. 

UUnniittééss  ::  
Ouvre un sous menu pour choisir les unités de mesure : 

 

 
 

Pouces : les coordonnées et les dimensions sont exprimées en pouces. Toutes les valeurs 
ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŜǎ ŎƻƻǊŘƻƴƴŞŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴǎ ǉǳƛ ǎƻƴǘ ŜƴǘǊŞŜǎ ǇŀǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǎƻƴǘ 
interprétées comme étant en pouces. 
Millimètres : les coordonnées et les dimensions sont exprimées en unités métriques. Toutes 
ƭŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŜǎ ŎƻƻǊŘƻƴƴŞŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴǎ ǉǳƛ ǎƻƴǘ ŜƴǘǊŞŜǎ ǇŀǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ 
sont interprétées comme étant en millimètres. 
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PPrroojjeett   ::  
 Ouvre un sous-menu qui fonctionnellemŜƴǘ ŘǳǇƭƛǉǳŜ ƭŀ ōŀǊǊŜ ŘΩƻǳǘƛƭǎ affichage du projet 

 

 
AAffffiicchhaaggee  ddeess  ccoouucchheess  ::  
 Ouvre un dialogue qui permet la sélection des couches ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭΩƻǊŘǊŜ Řŀƴǎ ƭŜǉǳŜƭ ŎŜǎ couches 
seront affichées du haut vers le bas. 
 

 
Les couches cochées seront sélectionnées comme étant visibles, les flèches vers le haut et le bas 
permettent de faire monter ou descendre la couche affichée en surbrillance ŘΩǳƴŜ place dans la 
liste des couches affichées. La visibilité de la couche actuellement éditée ne peut pas être effacée. 
{ŀ ǇƭŀŎŜ Řŀƴǎ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜǎ couches affichées peut être changée. 

TTaaiillllee  rrééeellllee  ((tt rraaccéé  ddee  ppiisstteess))  ::  
.ŀǎŎǳƭŜ ƭΩaffichage des éléments graphiques des couches tracé des pistes ŜƴǘǊŜ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ taille 
réelle Ŝǘ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ en ligne centrale :     

cercle, rectangle plein et ligne affichés en mode: 
 

 
Taille réelle   et    en  Ligne centrale 
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TTaaiillllee  rrééeellllee  ((ddééttoouurraaggeess))  ::  
Mêmes fonctions que ci-dessus mais pour les détourages (pŀǊŎƻǳǊǎ ŘΩƻǳǘƛƭύΥ 
 

             
Détourage  affiché en mode : 

Taille réelle (largeur de ligne égale au ɲ de lΩoutil de fraisage correspondant) 

& Ligne centrale (les lignes de détourage ƳƻƴǘǊŜƴǘ ƭŀ ǘǊŀƧŜŎǘƻƛǊŜ ŜȄŀŎǘŜ ŘŜ ƭŀ ǇƻƛƴǘŜ ŘŜ ƭΩƻǳǘƛƭύ. 

EEmmpprreeiinntteess  &&  ppoossiitt iioonnss  ddee  ppaasstt iill llee  ::  
Ces deux réglages en combinaison avec taille réelle (tracé des pistes) contrôleƴǘ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ 
des empreintes et positions des pastilles sur les couches  tracés de pistes et des trous sur la 
couche de perçage: 

                     
Trou et position de pastille en taille réelle et positions et empreintes en service 

 

 
Taille réelle, position en service et empreintes hors service 

 

 
Taille réelle hors service, positions et empreintes en service 

  



 

ColiLiner ® Manuel   
- 32      - 

                                                               01/2010 

  

MMiirrooiirr  ::  
Montre une image retournée horizontalement (autour ŘŜ ƭΩŀȄŜ ¸ύ ŘŜ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ couches visibles. 
Ne doit pas être confondu avec les fonctions retourner horizontalement ou verticalement la 
couche courante qui recalcule les coordonnées de tous les éléments de la couche sélectionnée 
pour une édition ultérieure. 

MMoonnoocchhrroommee  ::  
wŝƎƭŜ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŜ ƭΩécran graphique en monochrome en vue dΩune impression sur une 
imprimante  noir et blanc. 

 
tracé des pistes et son détourage en vue monochrome 

 

BBaarrrreess  ddee  ddééffiilleemmeenntt   ::  
Permet de mettre en et hors service les barres de défilement horizontale et verticale aux bords de 
lΩécran. 
 

IInnffoo  bbuulllleess  :: 
Permet de mettre en et hors service les info bulles sous les  outils. 
 

RRèègglleess  :: 
Affiche ou enlève les règles sur lΩécran. 
 

CCuurrsseeuurrss  lloonnggss  :: 
Les curseurs longs sont seulement visibles quand les éléments graphiques sont déplacés ou étirés. 
Leur ōǳǘ Ŝǎǘ ŘΩŀƛŘŜǊ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ Ł ǳƴ ŀǳǘǊŜ ƻǳ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ Ł ƭŀ 
règle. 
 

 
Curseur long, règle et barre de défilement horizontale 

 

MMeennuu  aaiiddee  :: 
Ce menu contient une option vous affichant la version du logiciel ainsi que vos données 
ŘΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŎŜ ƳŀƴǳŜƭΣ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜ Ł ǘƻǳǘ ƳƻƳŜƴǘΦ 
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33..44  OOuutt iillss  ddee  ttââcchheess  eett   ddee  ccoonntt rrôôllee  
 
[Ŝǎ ōŀǊǊŜǎ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ŘŜ ǘŃŎƘŜ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ǎƻƴǘ Ǉlacées pŀǊ ŘŞŦŀǳǘ Ŝƴ Ƙŀǳǘ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ 
du programme. Les outils de ces barres sont dupliqués dans le menu principal. La visibilité de ces 
barres peut être coupée quand une plus grande surface de travail est désirée. 

BBaarrrree  ddΩΩoouutt iillss  ddee  ttââcchheess  
 

 
 

[Ŝǎ ƻǳǘƛƭǎ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ōŀǊǊŜ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ǎƻƴǘ ŘǳǇƭƛǉǳŞǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƳŜƴǳǎ fichier et tâches 
 
 

 
Nouveau projet : 
Efface le projet existant, efface toutes les couches et détourages et crée une base de données 
projet vide 

 

 
Importer des tracés de pistes & gabarits de perçage : 
Ouvre un dialogue de sélection de fichier, où le fichier à importer (au format GGeerrbbeerr®® ou 

EExxcceell ll oonn®®) peut être sélectionné. Après sélection, un dialogue  pŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŘΩƛƳǇƻǊǘŀǘƛƻƴ ǎΩƻǳǾǊŜ 
ƭŁ ƻǴ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀǘƛƻƴ ŀŎǘǳŜƭƭŜ ŀ ŞǘŞ ƛƴƛǘƛŞŜΦ tƭǳǎ ŘŜ ŘŞǘŀƛƭǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎƘŀǇƛǘǊŜ Importation. 

 

 
Détourer toutes les couches : 
Commande la génération du parcours de fraisage des détourages et pŀǊŎƻǳǊǎ ŘΩƻǳǘƛƭ pour toutes 
les couches tracé des pistes. Plus de détails dans le chapitre Détourage 

 

 
Usiner le circuit Imprimé : 
Les résultats du détourage, des pŀǊŎƻǳǊǎ ŘΩƻǳǘƛƭ pour découper les contours du circuit, et les 
gabarits de perçage sont sauvegardés dans un fichier disque dans un format accepté par les 
machines de fraisage. Dans le cas des machines CCooll ii nnbbuuss®®, ce format est binaire et stocké dans un 
fichier avec une extension de nom .BFF . 
Si CCooll ii ddrr ii vvee®® Ŝǎǘ ǇǊŞǎŜƴǘ Řŀƴǎ ƭΩƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊΣ ƛƭ Ŝǎǘ ƭŀƴŎŞ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜƳŜƴǘ ŀǇǊŝǎ ƭŀ ǎŀǳǾŜƎŀǊŘŜ ǎǳǊ 
disque du projet en cours. 
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BBaarrrree  ddΩΩoouutt iillss  ssttaannddaarrdd  
 
 

 
 
 
vǳŜƭǉǳŜǎ ǳƴǎ ŘŜǎ ƻǳǘƛƭǎ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ōŀǊǊŜ ŘΩƻǳǘƛls sont dupliqués dans le menu tâches 
 

  Précision : 
Précision représente la taillŜ ŘΩǳƴ Ǉixel sur lΩécran graphique (déplacement minimum de la souris) 
exprimé en unités de la base de données projet. Par exemple une précision de 0.100mm signifie 
que 1 pixel représente un pas de 0.100mm. Cela signifie également que le curseur se déplace avec 
cette précision et que les éléments graphiques peuvent être repositionnés ou étirés avec des pas 
de 0.100mm. La précision requise peut être entrée directement dans la fenêtre de saisie ou 
sélectionnée dans une liste déroulante qui apparait  quand on clique sur cet outil. 

  Zoom avt & arr :  
Zoom avt ŀŎŎǊƻƛǘ ƭŀ ǇǊŞŎƛǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ǇŀǊ ǳƴ ŦŀŎǘŜǳǊ όǾƻƛǊ ƭŜ ƳŜƴǳ tǊéférences) et zoom arr 
la décroit. 

  Zoom en bloc : 
!ƧǳǎǘŜ ƭŀ ǇǊŞŎƛǎƛƻƴ Ŝǘ ǊŜŎŀŘǊŜ ǎǳǊ ǳƴŜ ǇƻǊǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞŎǊŀƴ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ définie par un rectangle 
encadrant 
 
 

  Mode de Rafraichissement Ecran :  
 

Courant : Rafraichit lΩécran graphique avec la précision et les coordonnées actuelles 
Centré : Redessine lΩécran graphique avec la précision actuelle mais centrée sur les 

coordonnées : X = 0 et Y = 0 centre des coordonnées système. 
Projet : Redessine lΩécran graphique avec une précision et des coordonnées telles que le 

projet entier soit affiché sur lΩécran. Ce mode est choisi par défaut quand le 
programme démarre. 

  RRééggllaaggee  ddeess  PPaarraammèètt rreess  ddΩΩuussiinnaaggee  ::    
Ouvre un dialogue pop-up quand les paramètres pour le détourage et autre usinage doivent être 
réglés. Plus de détails dans préparation pour générer les pŀǊŎƻǳǊǎ ŘΩƻǳǘƛƭ. 
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RReettoouurrnneemmeenntt   vveerrtt iiccaall  ((YY))  &&  hhoorriizzoonnttaall  ((  XX))  ddee  llaa  ccoouucchhee  ::  
Retourne symétriquement tous les éléments de la couche actuellement éditée selon 
respectivement les aȄŜǎ ¸ Ŝǘ ·Φ [ΩŀȄŜ ŜǎǘƛƳŞ ŘŜ ǊŜǘƻǳǊƴŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ƭŜ ŎŜƴǘǊŜ ŘΩǳƴ ǊŜŎǘŀƴƎƭŜ 
imaginaire encadrant tous les éléments de la couche. 

  RRééggllaaggee  ddeess  oouutt iillss  ::  
Ouvre lΩaccès à la base de données outil ou les différents outils de fraisage et de coupe peuvent 
être sélectionnés et assignés aux catégories dΩoutils. Plus de détails dans le chapitre préparation 
pour générer les tŀǊŎƻǳǊǎ ŘΩƻǳǘƛƭ. 

  TTeesstt   ddeess  rrèègglleess  ddee  ccoonncceepptt iioonn  ((TTRRCC))  ::  
Cŀƛǘ ŀǇǇŜƭ Ł ǳƴŜ ǊƻǳǘƛƴŜ ǉǳƛ ǘŜǎǘŜ ǎƛ ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇƛǎǘŜǎ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŀǎǎǳǊŞŜ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ƻǳǘƛƭǎ ŘŜ 
détourage actuellement sélectionnés. Plus de détails dans le chapitre préparation pour générer 
les pŀǊŎƻǳǊǎ ŘΩƻǳǘƛƭ. 

  GGrriillllee  eett   eessppaacceemmeenntt   ddee  ggrriillllee  ::  
Outil combiné pour sélectionner le type de grille affichée, la rendre visible ou non, et pour régler 
ƭΩŜǎǇŀŎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƎǊƛƭƭŜΦ [Ŝǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ŘΩŜǎǇŀŎŜƳŜƴǘ ǊŜǉǳƛǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ŜƴǘǊŞŜǎ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ 
fenêtre de saisie ou sélectionnées dans une liste déroulante. 

  AAccccrroocchhaaggee  oorrtthhooggoonnaall  oouu  aanngguullaaiirree::  
hǳǘƛƭ ŎƻƳōƛƴŞ ǇƻǳǊ ƳŜǘǘǊŜ ƭŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘΩŀŎŎǊƻŎƘŀƎŜ ƻǊǘƘƻƎƻƴŀƭ Ŝƴ ǊƻǳǘŜ ƻǳ ƴƻƴ Ŝǘ ǇƻǳǊ ŘŞŦƛƴƛǊ ƭŜǎ 
ǾŀƭŜǳǊǎ ŘŜǎ Ǉŀǎ ŘΩŀŎŎǊƻŎƘŀƎŜΦ [ŀ ǾŀƭŜǳǊ ŘŜǎ Ǉŀǎ ŘΩŀŎŎǊƻŎƘŀƎŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŜƴǘǊŞŜ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ 
fenêtre de saisie ou sélectionnée dans une liste déroulante. Quand un élément est repositionné ou 
ŞǘƛǊŞΣ ƭŜǎ ŎƻƻǊŘƻƴƴŞŜǎ Řǳ ŎǳǊǎŜǳǊ ŀŎǘǳŜƭ ǎƻƴǘ ŀǊǊƻƴŘƛŜǎ  Ł ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ƭŀ Ǉƭǳǎ ǇǊƻŎƘŜ ŘΩǳƴ ƳǳƭǘƛǇƭŜ  Řǳ 
Ǉŀǎ ŘΩŀŎŎǊƻŎƘŀƎŜΦ [Ŝ ƳşƳŜ ǇǊƛƴŎƛǇŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ ǉǳŀƴŘ ƻƴ ǳtilise une saisie avec un rectangle fictif. 
[ΩŀŎŎǊƻŎƘŀƎŜ ŀƴƎǳƭŀƛǊŜ ǇǊŜƴŘ ǎŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ǉǳŀƴŘ ƻƴ ŜŦŦŜŎǘǳŜ ǳƴŜ Ǌƻǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ƻǳ ŘŜ ōloc 
ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎΦ 
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BBaarrrree  ddΩΩoouutt iillss  ddee  ccoouucchheess  
((aavveecc  aajjoouutteerr  oouu  rreett iirreerr  uunnee  ccoouucchhee  iinntteerrnnee  ddaannss  llaa  vveerrssiioonn  PPrroo))  

 

 
 

Sélectionne lΩune des couches comme couche active pour édition. 
Seule une couche peut être éditée à la fois. La visibilité des autres couches peut être affichée ou 
non mais la visibilité de la couche active pour édition ne peut pas être empêchée. 
Lƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŘŜ ǊŜǎǘǊƛŎǘƛƻƴǎ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜǎ ǇƛǎǘŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ƭƛǎǘŜΦ 
La version professionnelle permet en outre ƭΩŀƧƻǳǘ Ŝǘ ƭŀ ǎǳǇǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘŜ ƧǳǎǉǳΩŁ ǎƛȄ couches 
internes. Pour pouvoir enlever une couche, celle-Ŏƛ Řƻƛǘ ŘΩŀōƻǊŘ şǘǊŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞŜ ŎƻƳƳŜ couche 
active. 
Les couches tracé de pistes supérieure et tracé de pistes inférieure ne peuvent être enlevées. 
/ŜǘǘŜ ōŀǊǊŜ ŘΩƻǳǘƛƭǎ Ŝǎǘ ŘǳǇƭƛǉǳŞŜ ŎƻƳƳŜ couches du circuit imprimé dans le menu principal. 

  

BBaarrrree  ddΩΩoouutt iillss  aaffff iicchhaaggee  dduu  pprroojjeett   
 

 
 

[Ŝǎ ƻǳǘƛƭǎ  ŘŜ ŎŜǘǘŜ ōŀǊǊŜ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ǎƻƴǘ ŘŜǎ ŘǳǇƭƛŎŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ ǉǳƛ ǎŜ trouvent dans différents 
sous-ƳŜƴǳǎ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŞŜ affichage du menu principal. Le chapitre Menu affichage contient des 
descriptions détaillées de chaque fonction. 
 

  Affichage des couches 
 

  Taille réelle Tracé de pistes 
 

  Taille réelle Détourage 
 

  Positions des pastilles 
 

  Empreintes des pastilles 
 

  Retournement 
 

  Monochrome 
 

  Règles 
 

   Info bulles  
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BBaarrrree  ddΩΩoouutt iillss  ddeess  ppoossiitt iioonnss  
 
 

 
 
 

Affiche les coordonnées actuelles de la position du curseur ou la distance ŘΩǳƴŜ référence 
sélectionnée. 
 

 
 

Sélection : afficher la position du curseur (pour les détails, voir le menu préférences) 
 

 
 

Sélection Υ ƭΩǳƴƛǘŞ ŀŎǘǳŜƭƭŜ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ (Pour les détails voir le menu affichage) 
 
 

 Mesurer la distance    ::  
 
Enclenche la fonction pour mesurer la distance entre des éléments graphiques sélectionnés. 
Cette fonction est spécialement utile pour mesurer les interstices entre les coins des éléments.  
 

Procédure : 

- Sélectionner cet outil ou appuyer sur     

- /ƭƛǉǳŜǊ Ł ƎŀǳŎƘŜ ŀǾŜŎ ƭŀ ǎƻǳǊƛǎ ǎǳǊ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ Ł ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜǊ 

- La bƻƞǘŜ ŘŜ ƳŜǎǎŀƎŜ ŀŦŦƛŎƘŜ ƭŀ ŘƛǎǘŀƴŎŜ ŜƴǘǊŜ ƭŀ Ǉƻǎƛǘƛƻƴ Řǳ ŎǳǊǎŜǳǊ Ŝǘ ƭŜ Ŏƻƛƴ ŘŜ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ 

sélectionné : 

 

 
 

[ŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ŘƛǎǘŀƴŎŜ ǎΩŀƴƴǳƭŜ Ŝƴ ŀǇǇǳȅŀƴǘ ƭŀ ǘƻǳŎƘŜ  ou en cliquant sur le 
bouton ESC. 
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BBaarrrree  ddΩΩoouutt iillss  ddee  ddiimmeennssiioonnss  
 
 

 
 
hǳǘƛƭ ŘŜ ǊŞƎƭŀƎŜ ǳǘƛƭƛǎŞ Ŝƴ ŎƻƴƴŜȄƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭΩŀƧƻǳǘ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳȄ  ŞƭŞƳŜƴǘǎ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎ ŀǳȄ couches 
tracé des pistes & détourage. 
 
 

  ÉÉppaaiisssseeuurr  ddee  lliiggnnee  ::  
Règle ƭΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŎƻǳǊŀƴǘŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƭignes, rectangles (non remplis), cercles (non remplis) et arcs. 
La valeur ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŘŜ ƭigne peut être entrée directement dans la fenêtre de saisie ou 
sélectionnée dans une liste déroulante. 
 
 

  TTyyppee  ddee  ppoolliiccee  &&  ttaaiillllee  ddee  tteexxttee  ::  
Sélectionne la police courante et la taille du texte. Les valeurs sont sélectionnées dans une liste 
déroulante. 
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33..55  OOuutt iillss  ddΩΩééddiitt iioonn  eett   oopptt iioonnss  
 

[Ŝ ƧŜǳ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ŘΩŞŘƛǘƛƻƴ ǾŀǊƛŜ ǎǳƛǾŀƴǘ ƭŀ couche actuellement active : 
 

                                                                                                                                                     
Tracé de pistes     Contours & découpes      Gabarit de perçage      Détourages 
 
/ŜŎƛ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ ŀǳȄ ƻǇǘƛƻƴǎ ŀǳǎǎƛ, lŜǎ ƻǇǘƛƻƴǎ ǎƻƴǘ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǇƻǳǊ ŎƘŀǉǳŜ ƻǳǘƛƭ ŘΩŞŘƛǘƛƻƴ Ŝǘ 
spécifient des varianteǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞŘƛǘƛƻƴΦ [Ŝǎ ƻǇǘƛƻƴǎ ŘΩŞŘƛǘƛƻƴ ŀinsi que les outils 
ŘΩŞŘƛǘƛƻƴ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ƛƳƳŞŘƛŀǘǎ ou de mode. 
 
[Ŝǎ ƻǇǘƛƻƴǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǎŜǊǾƛŎŜ ƻǳ ƴƻƴ ǇŜƴŘŀƴǘ ǉǳŜ ƭŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘΩŞŘƛǘƛƻƴ Ŝǎǘ Ŝƴ ŎƻǳǊǎΦ 

[ŀ Ŧŀœƻƴ ƭŀ Ǉƭǳǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜ Ŝǎǘ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭŜǎ ǘƻǳŎƘŜǎ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Řǳ ŎƭŀǾƛŜǊ  à . 

 met Ŝƴ ǎŜǊǾƛŎŜ ƻǳ ƴƻƴ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ƻǇǘƛƻƴ Ŝƴ ŘŞƳŀǊǊŀƴǘ Řǳ ŘŜǎǎǳǎ Řŀƴǎ ƭŀ ōŀǊǊŜ ŘΩƻǇǘƛƻƴǎ 

ŘΩŞŘƛǘƛƻƴΣ  la seconde etc.  
 

Propriété de couche : 
 

 
Outil immédiat qui affiche un dialogue pop-up propriété de la couche ƻǳ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǇŜǳǘ ŀǎǎƛƎƴŜǊ 
des couleurs à la couche actuellement active et examiner son contenu. 
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tǊƻǇǊƛŞǘŞǎ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ :        
 

 
Outil de mode qui ouvre une fenêtre pop-up ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŜȄŀƳƛƴŜǊ Ŝǘ ŘŜǎ ƳƻŘƛŦƛŜǊ ƭŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞǎ  
des éléments graphiques sélectionnés. 
 

 
 
 

OOpptt iioonn  sseeuulleemmeenntt   ppoouurr  lleess  ccoouucchheess  tt rraaccéé  ddee  ppiisstteess  ::  
 

 MMoonntt rreerr  llee  cchheemmiinn  ssuuiivvii  ::     
!ŦŦƛŎƘŜ Ŝƴ ǎǳǊōǊƛƭƭŀƴŎŜ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎ ŎƻƴƴŜŎǘŞǎ ŜƴǎŜƳōƭŜ ŀǳ ŘŞǇŀǊǘ ŘΩǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘ 
sélectionné. Voir la figure ci-dessous : 
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PPllaacceerr  uunn  ppooiinntt   ddee  ccoonnttaacctt   ::  
 

 
 

tŜǊƳŜǘ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ǘǊƻƛǎ Ǉƻƛƴǘǎ όtмΣ tнΣ tоύ ǎǳǊ ƭΩécran graphique. Les positions de ces trois 
points sont marquées par des petits triangles, respectivement dans trois directions différentes. 
Les options spécifient quel point doit être placé dans quel emplacement. Si aucune des options 
ǎǇŞŎƛŦƛŀƴǘ ƭŜǎ ŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘǎ ƴΩŜǎǘ ŞǘŀōƭƛŜΣ ŀƭƻǊǎ ƭŜ Ǉƻƛƴǘ ǎŜǊŀ ǇƭŀŎŞ Ł ƭŀ Ǉƻǎƛǘƛƻƴ ŎƻǳǊŀƴǘŜΦ 
/ƻƳƳŜƴǘ ŎŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ ǎŜǊƻƴǘ ǳǘƛƭƛǎŞǎ ŘŞǇŜƴŘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ ŘΩŞŘƛǘƛƻƴΦ tŀǊ exemple Le 
ǊŜǇƻǎƛǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ǇƻƛƴǘŜǊŀ ǾŜǊǎ tм ǎƛ ŎŜ Ǉƻƛƴǘ Ŝǎǘ ŞǘŀōƭƛΦ 
Les points de contact peuvent aussi servir à spécifier des positions exactement prédéfinies ou des 
ŘƛƳŜƴǎƛƻƴǎ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ŎǊŞŞǎΦ tŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ ǉǳŀƴŘ tм Ŝǘ tн ǎƻƴǘ Şǘŀōlis, alors une Ligne sera créée 
au départ de P1 et arrivant en P2. Voir les explications détaillées dans le chapitre fonctions 
ŘΩŞŘƛǘƛƻƴ. 
Les options disponibles pour cet outil sont les mêmes pour chaque type de couche: 
 

 
  

DDeessccrriipptt iioonn  ddeess  oopptt iioonnss  ::  
 

 PPllaaccee  llee  ppooiinntt   ddee  ccoonnttaacctt   PP11  ::     
 

 PPllaaccee  llee  ppooiinntt   ddee  ccoonnttaacctt   PP22  ::         
 

 PPllaaccee  llee  ppooiinntt   ddee  ccoonnttaacctt   PP33  ::     
 

 EEffffaacceerr  ttoouuss  lleess  ppooiinnttss      ::       !!   aacctt iioonn  iimmmmééddiiaattee  !! 
 

 AAccccrroocchheerr  llee  ppooiinntt   àà  llaa  ggrriillllee  ::        
Le point sera accroché sur la position de la grille la plus proche de la position actuelle du curseur. 

 

 PPllaacceerr  àà  llaa  ppoossiitt iioonn  dduu  tt rroouu// ddee  llaa  ppaasstt iill llee  ::     
Le point sera établi sur la position du trou  sélectionné ou du marqueur de la pastille 
( couches tracé des pistes ). 
 

 PPllaacceerr  llee  ppooiinntt   aauu  ccooiinn  ddee  llaa  ppllaatt iinnee  ::      
[Ŝ Ǉƻƛƴǘ ǎŜǊŀ Şǘŀōƭƛ ŀǳ Ŏƻƛƴ ŘΩǳƴ ǊŜŎǘŀƴƎƭŜ ƛƳŀƎƛƴŀƛǊŜ ŜƴŎŀŘǊŀƴǘ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ couches qui sont les plus 
ǇǊƻŎƘŜǎ ŘŜ ƭΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ŀŎǘǳŜƭ Řǳ ŎǳǊǎŜǳǊΦ 

 

 PPllaacceerr  àà  llΩΩeexxtt rréémmiittéé  ddee  llΩΩéélléémmeenntt   ::          
Le point sera établi à la frontière de ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞ όŘŞōǳǘ ƻǳ Ŧƛƴ ŘΩune ligne ou 
ŘΩǳƴ ŀǊŎΣ Ŏƻƛƴ ŘΩǳƴ ǊŜŎǘŀƴƎƭŜΣ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩǳƴ ŎŜǊŎƭŜύΦ 

 

 PPllaacceerr  aauu  cceenntt rree  ddee  llΩΩéélléémmeenntt   ::     
[Ŝ Ǉƻƛƴǘ ǎŜǊŀ Şǘŀōƭƛ ŀǳ ŎŜƴǘǊŜ ŘŜ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞΦ 
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OOuutt iill  ddee  ccrrééaatt iioonn  ddΩΩuunn  éélléémmeenntt   ggrraapphhiiqquuee  

 

 
Outil de mode ǇƻǳǊ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎ ǘŜƭǎ ǉǳŜ ǎǇŞŎƛŦƛŞǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƻǇǘƛƻƴǎΦ {ƛ ŀǳŎǳƴ 
Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ŎƻƴǘŀŎǘ ƴΩŜǎǘ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞΣ ŀƭƻǊǎ ƭŀ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜ ǇƻǳǊ ŎǊŞŜǊ ƭŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ Ŝǎǘ ƭŀ ǎǳƛǾŀƴǘŜ : 
-  Sélectionner cet outil 
-  Sélectionner le ǘȅǇŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘ Ł ŎǊŞŜǊ Ŝƴ ŎƘƻƛǎƛǎǎŀƴǘ ƭΩƻǇǘƛƻƴ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘŜ 
-  Cliquer le bouton gauche de la souris sur lΩécran graphiqueΦ [ΩŞƭŞƳŜƴǘ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ Ŝǎǘ ŎǊŞŞ Ŝǘ ǇŜǳǘ 
şǘǊŜ ǊŜǇƻǎƛǘƛƻƴƴŞΣ ƭŀ ōŀǊǊŜ ŘΩƻǇǘƛƻƴ ƳƻƴǘǊŜ ƭŜǎ ƻǇǘƛƻƴǎ ǇƻǳǊ ǊŜǇƻǎƛǘƛƻƴƴŜǊ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘΦ 
-  Cliquer le bouton gauche de la souris sur lΩécran graphique ǉǳŀƴŘ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ Ŝǎǘ 
ǊŜǇƻǎƛǘƛƻƴƴŞ Ł ƭΩŜƴŘǊƻƛǘ ǾƻǳƭǳΦ [ΩŞƭŞƳŜƴǘ ǇŜǳǘ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴǘ şǘǊŜ ŞǘƛǊŞ Ł ƭŀ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴ ǾƻǳƭǳŜΦ [ŀ 
ōŀǊǊŜ ŘΩƻǇǘƛƻƴ ƳƻƴǘǊŜ ƭŜǎ ƻǇǘƛƻƴǎ ǇƻǳǊ ŞǘƛǊŜǊ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘΦ /ƭƛǉǳŜǊ Ł ƴƻǳǾŜŀǳ le bouton gauche de la 
souris pour terminer la saisie. 
 
Les options disponibles pour cet outil varient selon la couche actuellement éditée : 

 

OOpptt iioonnss  ppoouurr  lleess  ccoouucchheess  tt rraaccéé  ddee  ppiisstteess  
 

 
 

OOpptt iioonnss  ppoouurr  llaa  ccoouucchhee  ccoonnttoouurr  &&  ddééccoouuppeess  
 

 

OOpptt iioonn  ppoouurr  llaa  ccoouucchhee  ddee  ppeerrççaaggee  
 

 
 

OOpptt iioonnss  ppoouurr  lleess  ccoouucchheess  ddééttoouurraaggee  
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DDeessccrriipptt iioonn  ddeess  oopptt iioonnss  ::  

  CCrrééeerr  uunnee  lliiggnnee  :     

  CCrrééeerr  uunn  rreeccttaannggllee  :      

 Créer un cercle :   
Cette option créera une ligne circulaire si elle est appliquée quand la couche contour & 
découpe est éditée. 

  Créer un arc :   ((tt rraaccéé  ddeess  ppiisstteess))  oouu    ((ccoonnttoouurr  &&  ddééccoouuppeess// ddééttoouurraaggee))  

Créer un polygone :   ((tt rraaccéé  ddeess  ppiisstteess))  oouu    ((ccoonnttoouurr  &&  ddééccoouuppeess,,  ddééttoouurraaggee))  
Les polygones créés sur les tracés des pistes sont du type plein, sur les couches contour / 
découpes et détourage, ils seront du type solide (ligne seule). Les polygones sont créés en 
déposant des points de sommet en sommet, au minimum trois sommets doivent être 
déposés pour obtenir un polygone valide. 

  Créer une polyligne :    ((ccoonnttoouurr  &&  ddééccoouuppeess// ddééttoouurraaggee))  
Les polylignes sont créées en posant des lignes de sommet en sommet, au minimum deux 
sommets doivent être posés pour obtenir une polyligne valide 

PPooiinntt   ddΩΩaatt ttaacchhee  oouuii// nnoonn  ::     (contour & découpes)  
Option pour insérer ou enlever un point ŘΩŀǘǘŀŎƘŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǎŜƎƳŜƴǘ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞ ŘΩǳƴ 
polygone de contour & découpes. Les pƻƛƴǘǎ ŘΩŀǘǘŀŎƘŜ déposés seront sautés lors de la 
coupe. 

Créer un trou à forer :    ((ccoouucchhee  ddee  ppeerrççaaggee))  

Créer un Texte :    ((tt rraaccéé  ddee  ppiisstteess))  
Ouvre un dialogue pour entrer un bloc de texte multi-lƛƎƴŜǎΦ [ΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǇŜǳǘ ǎǇŞŎƛŦƛŜǊ ƭŜ 
type de police, la dimension des letǘǊŜǎ Ŝǘ ƭΩŜǎǇŀŎŜƳŜƴǘ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ƭettres. 

 

 

Eléments pleins :    ((tt rraaccéé  ddee  ppiisstteess))    
Si cette option est activée, chaque rectangle ou cercle dessiné créé sera du type plein. 
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OOuutt ii ll   DDuuppll iiqquueerr   eett   ttrr aannssfféérr eerr   uunn  éélléémmeenntt     

  

 
 

Copie lΩŞƭŞƳŜƴǘ ou le bloc ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎΦ [Ŝǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŎƻǇƛŞǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ǇŀǊ ƭŀ ǎǳƛǘŜ ǊŜǇƻǎƛǘƛƻƴƴŞǎ 
à la place souhaitée. Une option permet de spécifier le nombre de duplications. 
 
Les options disponibles pour cet outil varient selon la couche actuellement éditée : 
 
 

OOpptt iioonnss  ppoouurr  lleess  ccoouucchheess    tt rraaccéé  ddeess  ppiisstteess,,  ddééttoouurraaggeess  eett   ddee  ppeerrççaaggee  
 

 
 

 
 

OOpptt iioonnss  ppoouurr  llaa  ccoouucchhee  ccoonnttoouurr  &&  ddééccoouuppee    
 

 
 

 

DDeessccrriipptt iioonn  ddeess  oopptt iioonnss  ::  

  

 Duplication :    
Recopie ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ǳƴ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ Ŧƻƛǎ ǎǇŞŎƛŦƛŞ Ŝǘ ŀǾŜŎ ǳƴ ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘ  ·Σ ¸ 
 

 Duplication & rotation :     

Répète ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ǳƴ nombre de fois spécifié Ŝƴ ƭŜ Ŧŀƛǎŀƴǘ ǘƻǳǊƴŜǊ ŘΩun certain angle. Les 
coordonnées du point de contact P1 définissent le centre de la rotation. 
 

 Transférer à la couche contour & découpes :   
¢ǊŀƴǎŦŝǊŜ ǳƴ ŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭƛƎƴŜǎ ŘŞƳŀǊǊŀƴǘ Ł ƭŀ ƭƛƎƴŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞŜ όŘŀƴǎ ƴΩƛƳǇƻǊǘŜ ǉǳŜƭƭŜ 
couche) et la convertit en polygone sur la couche contour & découpes. [ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƭƛƎƴŜǎ 
Řƻƛǘ ŦƻǊƳŜǊ ǳƴŜ ŦƛƎǳǊŜ ŦŜǊƳŞŜΦ tƭǳǎ ŘŜ ŘŞǘŀƛƭǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǇŀǊŀƎǊŀǇƘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ ŘΩŞŘƛǘƛƻƴΦ 
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OOuutt iill  ddééppllaacceerr  llΩΩéélléémmeenntt   
 

 
 
wŜǇƻǎƛǘƛƻƴƴŜ ǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘ ƻǳ ǳƴ ŜƴǎŜƳōƭŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎΦ [Ŝǎ options qui peuvent être enclenchées 
ǇŜƴŘŀƴǘ ǉǳŜ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ Ŝǎǘ ǊŜǇƻǎƛǘƛƻƴƴŞ ǇǊƻǇƻǎŜƴǘ ŘŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎΦ 
[Ŝǎ ƻǇǘƛƻƴǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ ǇƻǳǊ ŎŜǘ ƻǳǘƛƭ ǾŀǊƛŜƴǘ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ǉǳŜƭƭŜ ǎƻǊǘŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘ Ŝǎǘ 
ǊŜǇƻǎƛǘƛƻƴƴŞ Ŝǘ ǎƛ ƭŜ ǊŜǇƻǎƛǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ à un élément ou à un bloc ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎΦ 
 
 

OOpptt iioonnss  ddee  rreeppoossiitt iioonnnneemmeenntt   ddΩΩéélléémmeenntt   
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DDeessccrriipptt iioonn  ddeess  oopptt iioonnss  
 

  RRoottaatt iioonn  ddee  9900°°  ::    

Chaque fois que cette option est sélectionnée par clic ou en appuyant sur Σ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ƻǳ 
ƭŜ ōƭƻŎ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ǘƻǳǊƴŜ ŘŜ флϲΦ 

 

  RRoottaatt iioonn  lliibbrree  ::  
tŜǊƳŜǘ ƭŀ Ǌƻǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘ ƻǳ ŘΩǳƴ ōƭƻŎ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ƭΩŀƴƎƭŜ ǎǇŞŎƛŦƛŞ Řŀƴǎ ƭŀ ŎŀǎŜ 
préférence dΩaccrochage angulaire. 

 

 MMiissee  àà  llΩΩéécchheellllee  ddeess  éélléémmeennttss  ddaannss  uunn  bblloocc  ::   
Les éléments contenus dans un bloc seront tous mis à une échelle avec un facteur prédéfini. 

 

  RReettoouurrnneemmeenntt   hhoorriizzoonnttaall  dduu  bblloocc  ::  
Les éléments du bloc seront retournés symétriquement ŀǳǘƻǳǊ ŘΩǳƴ un axe vertical situé au 
ŎŜƴǘǊŜ ŘΩǳƴ ǊŜŎǘŀƴƎƭŜ ƛƳŀƎƛƴŀƛǊŜ ŜƴŎŀŘǊŀƴǘ ƭŜ ōƭƻŎΦ 

 

  RReettoouurrnneemmeenntt   vveerrtt iiccaall  dduu  bblloocc  ::   
Les éléments du bloc seront retournés symétriquement ŀǳǘƻǳǊ ŘΩun axe horizontal situé au 
ŎŜƴǘǊŜ ŘΩǳƴ ǊŜŎǘŀƴƎƭŜ ƛƳŀƎƛƴŀƛǊŜ ŜƴŎŀŘǊŀƴǘ ƭŜ ōƭƻŎΦ 

 

  DDééppllaacceerr  vveerrtt iiccaalleemmeenntt   llee  SSeeggmmeenntt   ::       
{ΩŀǇǇƭƛǉǳŜ ŀǳȄ Ǉolygones et aux polylignes, bloque le repositionnement des segments 
sélectionnés dans le sens vertical seulement. 

 

  DDééppllaacceerr  hhoorriizzoonnttaalleemmeenntt   llee  SSeeggmmeenntt   ::       
{ΩŀǇǇƭƛǉǳŜ ŀǳȄ Ǉolygones et aux polylignes, bloque le repositionnement des segments 
sélectionnés dans le sens horizontal seulement. 

 

  DDééppllaacceemmeenntt   lliibbrree  dduu  SSeeggmmeenntt   ::       
{ΩŀǇǇƭƛǉǳŜ ŀǳȄ polygones et aux polylignes, permet le repositionnement des segments dans 
toutes les directions. 
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OOuutt iill  mmooddiiff iieerr  llΩΩéélléémmeenntt   
 

 
 

Cet outil est utilisé pour effectuer des transformations variées sur un élément sélectionné. Les 
options spécifient le mode de transformation. Certaines options doivent être réglées avant la 
ǎŞƭŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘΦ 

  

OOpptt iioonnss  ddΩΩéétt iirreemmeenntt   dd  éélléémmeenntt   
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DDeessccrriipptt iioonn  ddeess  oopptt iioonnss  
 

  ÉÉtt iirreerr  llee  rraayyoonn  ddee  llΩΩaarrcc  ::     
{ΩŀǇǇƭƛǉǳŜ ŀǳȄ ŞƭŞƳŜƴǘǎ arc, lΩŀǊŎ Ŝǎǘ ƳƻŘƛŦƛŞ Ŝƴ ŎƘŀƴƎŜŀƴǘ ǎƻƴ Ǌŀȅƻƴ ŎŀƭŎǳƭŞ ŎƻƳƳŜ Şǘŀƴǘ ƭŀ ŘƛǎǘŀƴŎŜ 
entre le centre de lΩŀǊŎ et la position actuelle du curseur. 
 

  ÉÉtt iirreerr  llΩΩaarrcc  ppaarr  ssoonn  eexxtt rréémmiittéé  ::     
{ΩŀǇǇƭƛǉǳŜ ŀǳȄ ŞƭŞƳŜƴǘǎ arcΣ [ΩŀǊŎ Ŝǎǘ modifié en étirant lΩune des ses extrémités. 
 

  AAjjoouutteerr  uunn  ssoommmmeett   ddeevvaanntt   ::     
{ΩŀǇǇƭƛǉǳŜ ŀǳȄ ŞƭŞƳŜƴǘǎ Ǉolygones et polyƭƛƎƴŜǎΣ ŀǳǎǎƛ ƭƻƴƎǘŜƳǇǎ ǉǳŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞΣ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩƛƴǎŞǊŜǊ ŘŜǎ 
sommets en avant des sommets sélectionnés. Ce mode est choisi par défaut lors de la création de 
polygones ou de polylignes. 

 

 

AAjjoouutteerr  uunn  ssoommmmeett   ddeerrrriièèrree     
{ΩŀǇǇƭƛǉǳŜ ŀǳȄ ŞƭŞƳŜƴǘǎ Ǉolygones et polyƭƛƎƴŜǎΣ !ǳǎǎƛ ƭƻƴƎǘŜƳǇǎ ǉǳŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞΣ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩƛƴǎŞǊŜǊ ŘŜǎ 
sommets en arrière des sommets sélectionnés. Ce mode peut aussi être choisi lors de la création de 
polygones ou de polylignes. 
 

  EEffffaacceerr  llee  ssoommmmeett   ::   
{ΩŀǇǇƭƛǉǳŜ aux éléments polygones et polylignes, enlève le sommet actuel. Ce mode peut aussi être choisi 
lors de la création de polygones ou de polylignes. 
 

  TTeerrmmiinneerr  llΩΩiinnsseerrtt iioonn  ::   
{ΩŀǇǇƭƛǉǳŜ ŀǳȄ ŞƭŞƳŜƴǘǎ Ǉolygones et polylignes, enlève le sommet actuel et termine la transformation. 
Cette option termine également la création de polygones ou de polylignes. 
 

  IInnsséérreerr  uunn  aarrrroonnddii  ::     
{ΩŀǇǇƭƛǉǳŜ ŀǳȄ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ǇƻƭȅƎƻƴŜǎ Ŝǘ polylignes, insère un arc de cercle sur le sommet sélectionné entre 
deux segments de Ligne. Le rayon de ƭΩŀǊŎ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŜƴǘǊŞ Řŀƴǎ ƭŀ ŎŀǎŜ pop-up ou choisi dans la liste 
déroulante combinée. 
 

  EEnnlleevveerr  llΩΩaarrrroonnddii  ::     
{ΩŀǇǇƭƛǉǳŜ ŀǳȄ ŞƭŞƳŜƴǘǎ Ǉolygones et polyligneǎΣ ǊŜƳǇƭŀŎŜ ƭΩŀǊŎ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞ ǇŀǊ ǳƴ ǎƻƳƳŜǘ Ł 
ƭΩƛƴǘŜǊǎŜŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘŜǳȄ ƭƛƎƴŜǎ ƧƻƛƴǘƛǾŜǎΦ 
 

  EEnnlleevveerr  llΩΩaarrcc  ::     
wŜƳǇƭŀŎŜ ƭΩŀǊŎ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞ ǇŀǊ ǳƴ ǎŜƎƳŜƴǘ ŘǊƻƛǘΦ 

  

NNOOTTEE  ::  

LLeess  tt rraannssffoorrmmaatt iioonnss  ddee  ppoollyyggoonneess  nnee  ssoonntt   ppaass  aauuttoorriissééeess  ssΩΩiill  yy  aa  ccoommmmee  ccoonnssééqquueennccee  uunnee  

iinntteerrsseecctt iioonn  ddee  sseeggmmeennttss..  

    



 

ColiLiner ® Manuel   
- 50      - 

                                                               01/2010 

  

OOuutt iill  eeffffaacceerr  
 
 

 
 

 

9ŦŦŀŎŜ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ƻǳ ƭŜ ōƭƻŎ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎΦ 
!Ǿŀƴǘ ǉǳŜ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ƻǳ ƭŜ ōƭƻc ne soit effacé il est demandé Ł ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǳƴŜ ŎƻƴŦƛǊƳŀǘƛƻƴΦ 

Les options disponibles pour cet outil dépendent du type de couche actuellement activé : 
 

OOpptt iioonnss  ddΩΩeeffffaacceemmeenntt   ppoouurr  lleess  ccoouucchheess  tt rraaccéé  ddee  ppiisstteess  
 

 

 
 

OOpptt iioonn  ddΩΩeeffffaacceemmeenntt   ppoouurr  lleess  ccoouucchheess  ccoonnttoouurrss  &&  ddééccoouuppeess,,  ddee  ppeerrççaaggee  eett   ddééttoouurraaggee  
 

 

 

DDeessccrriipptt iioonn  ddeess  OOpptt iioonnss::  
 

  Effacer tous les Eléments :    
Nettoie la couche actuellement en édition. 

 

  Effacer le trajet :    
Nettoie tous les éléments composant la trace sur laquelle se trouve actuellement le curseur. 
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OOuutt iill  AAlliiggnneerr  lleess  ccoouucchheess  
 

 
 

Aligne la couche actuellement active avec ƭΩǳƴŜ des autres couches. Cette opération requiert la 
ǎŞƭŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ŘŜǳȄ Ǉƻƛƴǘǎ ŘΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ όǳƴ ǎǳǊ ŎƘŀǉǳŜ couche) qui après alignement doivent avoir 
ƭŜǎ ƳşƳŜǎ ŎƻƻǊŘƻƴƴŞŜǎΦ [Ŝǎ ƻǇǘƛƻƴǎ ǎǇŞŎƛŦƛŜƴǘ ƭŜ ƳƻŘŜ ŘŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴ Řǳ Ǉƻƛƴǘ ŘΩŀƭƛgnement dans 
ƭΩŀǳǘǊŜ coucheΦ [ŀ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜ ŘΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ƭŀ ǎǳƛǾŀƴǘŜ : 

- Sélectionner cet outil 
- Sélectionner un élément dans la couche active actuelle, la position de cet élément sera  
ŘƻƴƴŞŜ ŎƻƳƳŜ ǇǊŜƳƛŜǊ Ǉƻƛƴǘ ŘΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘΦ [Ŝ ǾŜŎǘŜǳǊ ŘΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ Ǿƛsible sur lΩécran 
graphique et suit maintenant les mouvements du curseur. 

- {ŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜǊ ƭŜ Ǉƻƛƴǘ ŘΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭΩŀǳǘǊŜ couche en cliquant sur le même élément, Les 
coordonnées de cet élément (centre ou point eȄǘǊşƳŜΣ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǇǘƛƻƴύ ǎŜǊƻƴǘ ƭŜ 
ŘŜǳȄƛŝƳŜ Ǉƻƛƴǘ ŘΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘΦ 

- Comme résultat de cette fonction, tous les éléments dans la couche alignée sont 
repositionnés vectoriellement : ǇǊŜƳƛŜǊ Ǉƻƛƴǘ ŘΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ vers le second point 
ŘΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘΦ ±ƻƛǊ ƭŀ ŦƛƎǳǊŜ Ŏƛ-ŘŜǎǎƻǳǎ ǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜ la couche de perçage 
avec la couche tracé des pistes en utilisant la position de pastille sur la couche tracé des 
pistes ŎƻƳƳŜ ǎŜŎƻƴŘ Ǉƻƛƴǘ ŘΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ : 

  
OOpptt iioonnss  ddΩΩaalliiggnneemmeenntt   :: 
 

 

 

 

  
DDeessccrriipptt iioonn  ddeess  OOpptt iioonnss: 

  Alignement sur la grille :    
Le second Ǉƻƛƴǘ ǎΩŀƭƛƎƴŜǊŀ ǎǳǊ ƭŜ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ƭŀ ƎǊƛƭƭŜ ƭŜ Ǉƭǳǎ ǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ƭŀ Ǉƻǎƛǘƛƻƴ ŀŎǘǳŜƭƭŜ Řǳ ŎǳǊǎŜǳǊ 

 Alignement sur la position de la Pastille ou du Trou :    
[Ŝ ǎŜŎƻƴŘ Ǉƻƛƴǘ ŘΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ǎŜ ǇƻǎƛǘƛƻƴƴŜǊŀ ǎǳǊ ƭŀ Ǉƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇŀǎǘƛƭƭŜ ƻǳ ǎǳǊ ƭŜ trou 
sélectionné. 

 !ƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ǳƴŜ ŜȄǘǊŞƳƛǘŞ ŘŜ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ :    
[Ŝ ǎŜŎƻƴŘ Ǉƻƛƴǘ ŘΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ŎƘƻƛǎƛ Ł ƭŀ ƭƛƳƛǘŜ ŘŜ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞ (début ou 
fin ŘΩǳƴŜ ƭƛƎƴŜ ƻǳ ŘΩǳƴ ŀǊŎΣ Ŏƻƛƴ ŘΩǳƴ ǊŜŎǘŀƴƎƭŜΣ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩǳƴ ŎŜǊŎƭŜΣ Χύ 

 Alignement sur le ŎŜƴǘǊŜ ŘŜ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ :    
LŜ ǎŜŎƻƴŘ Ǉƻƛƴǘ ŘΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ŎƘƻƛǎƛ ŀǳ ŎŜƴǘǊŜ ŘŜ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞΦ 
  



 

ColiLiner ® Manuel   
- 52      - 

                                                               01/2010 

  

OOuutt iill  aassssiiggnneerr  llee  mmooddee  ddee  ffrraaiissaaggee  ςς  ddééccoouuppee  --  eennllèèvveemmeenntt   ddee  ccuuiivvrree  
 
 

 
 
 

OOpptt iioonnss  dduu  mmooddee  ddee  ffrraaiissaaggee  --  eennllèèvveemmeenntt   dduu  ccuuiivvrree  

ppoouurr  lleess  ccoouucchheess  tt rraaccéé  ddee  ppiisstteess  
 
 
 

 

 
 

 

 

Cet outil regroupe différentes fonctions. Chaque fonction est accompagnée de différentes options. 
[Ŝ ƧŜǳ ŘΩƻǇǘƛƻƴǎ ǇǊƻǇƻǎŞŜǎ ŘŞǇŜƴŘ Řǳ ǘȅǇŜ ŘŜ couche actuellement éditée.  
/Ŝǘ ƻǳǘƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŀǇǇƭƛŎŀōƭŜ ŀǳȄ couches de perçage et de détourage. 
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DDeessccrriipptt iioonn  ddeess  oopptt iioonnss  ::  
 

 fraiser comme une ligne :      
[ƻǊǎǉǳŜ ƭΩƻƴ ŎƭƛǉǳŜ ǎǳǊ ǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘ ŀǇǊŝǎ ŀǾƻƛǊ ŀŎǘƛǾŞ ŎŜǘǘŜ ƻǇǘƛƻƴΣ on bascule ses propriétés de 'détouré' 
en  'fraiser comme une ligne'. Le statut  'fraiser comme une ligne' est signalé en affichant cet élément en 
trait pointillé large. 
Les éléments 'fraisés comme une ligne' ne seront pas dŞǘƻǳǊŞǎ Ƴŀƛǎ ŦǊŀƛǎŞǎ ŀǾŜŎ ƭΩƻǳǘƛƭ ŀǎǎƛƎƴŞ ǇƻǳǊ ŦǊŀƛǎŜǊ 
les lignes normales. Les pŀǊŎƻǳǊǎ ŘΩƻǳǘƛƭ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ 'fraisés comme une ligne'  sont regroupés dans 
ǳƴŜ ǎŜŎǘƛƻƴ ǎŞǇŀǊŞŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘΩǳǎƛƴŀƎŜΦ Ceci permettra éventuellement de les omettre lors de 
ƭΩǳǎƛƴŀƎŜ ŀŦƛƴ ŘŜ ƎŀƎƴŜǊ Řǳ ǘŜƳǇǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭΦ 

  fraiser le texte comme une ligne :     

[ƻǊǎǉǳŜ ƭΩƻƴ ŎƭƛǉǳŜ ǎǳǊ ǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘ ŀǇǊŝǎ ŀǾƻƛǊ ŀŎǘƛǾŞ ŎŜǘǘŜ ƻǇǘƛƻƴΣ ƻƴ ōŀǎŎǳƭŜ ǎŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞǎ ŘŜ 'détouré' 
en  'fraiser le texte comme une ligne'. Le statut  'fraiser le texte comme une ligne' est signalé en affichant 
cet élément en trait finement pointillé . Les éléments 'fraisés le texte comme une ligne' ne seront pas 
dŞǘƻǳǊŞǎΣ Ƴŀƛǎ ŦǊŀƛǎŞǎ ŀǾŜŎ ƭΩƻǳǘƛƭ ŀǎǎƛƎƴŞ ǇƻǳǊ ŦǊŀƛǎŜǊ ƭŜǎ lignes normales. Les parcƻǳǊǎ ŘΩƻǳǘƛƭ ǇƻǳǊ ƭŜǎ 
éléments 'fraisés le texte comme une ligne' sont regroupés dans une section séparée dans le programme 
ŘΩǳǎƛƴŀƎŜΦ /ŜŎƛ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŜǎ ƻƳŜǘǘǊŜ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩǳǎƛƴŀƎŜ ŀŦƛƴ ŘŜ ƎŀƎƴŜǊ Řǳ ǘŜƳǇǎ ŘŜ 
travail.  

 Enlever tout le cuivre :    

Option Immédiate qui initie la fonction enlever le cuivre pour toute la couche actuellement activée. Durant 
le détourage le programme calcule les pŀǊŎƻǳǊǎ ŘΩƻǳǘƛƭ ǇƻǳǊ ŜƴƭŜǾŜǊ ƭŜ ŎǳƛǾǊŜ Řŀƴǎ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǉǳƛ ǎƻƴǘ 
définis comme enlever le cuivre dans le tracé des pistes. 

 5ŞŦƛƴƛǊ ǳƴŜ ȊƻƴŜ ǊŜŎǘŀƴƎǳƭŀƛǊŜ ŘΩŜƴƭŝǾŜƳŜƴǘ du cuivre :     

Permet de créer une zone rectangulaire fictive ou le mode enlever le cuivre doit prendre place.  
Durant le détourage le programme calcule les pŀǊŎƻǳǊǎ ŘΩƻǳǘƛƭ ǇƻǳǊ ŜƴƭŜǾŜǊ ƭŜ ŎǳƛǾǊŜ Řŀƴǎ ǘƻǳǎ ƭŜǎ 
rectangles qui sont définis comme enlever le cuivre dans le tracé des pistes. 

  5ŞŦƛƴƛǊ ǳƴŜ ȊƻƴŜ ŎƛǊŎǳƭŀƛǊŜ ŘΩŜƴƭŝǾŜƳŜƴǘ ŘŜ /ǳƛǾǊŜ :      

Permet de créer une zone circulaire fictive ou le mode enlever le cuivre doit prendre place.  
Durant le détourage le programme calcule les pŀǊŎƻǳǊǎ ŘΩƻǳǘƛƭ ǇƻǳǊ ŜƴƭŜǾŜǊ ƭŜ ŎǳƛǾǊŜ Řŀƴǎ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŎŜǊŎƭŜǎ 
qui sont définis comme enlever le cuivre dans le tracé des pistes. 

  DéfƛƴƛǊ ǳƴŜ ȊƻƴŜ tƻƭȅƎƻƴŀƭŜ ŘΩŜƴƭŝǾŜƳŜƴǘ du cuivre :      

Permet de créer une zone  polygonale fictive ou le mode enlever le cuivre doit prendre place.  
Durant le détourage le programme calcule les pŀǊŎƻǳǊǎ ŘΩƻǳǘƛƭ ǇƻǳǊ Ŝnlever le cuivre dans tous les 
polygones qui sont définis comme enlever le cuivre dans le tracé des pistes. 
 

NNoottee::  

TToouuss  lleess  ttyyppeess  ddee  zzoonneess  ΨΨeennlleevveerr  llee  ccuuiivvrreeΩΩ  ((cciirrccuullaaiirree,,  rreeccttaanngguullaaiirree  oouu  ppoollyyggoonnaallee))  ssoonntt   ddeess  ppoollyyggoonneess  aajjoouuttééss  àà  llaa  

ccoouucchhee  eett   aaffffiicchhééss  eenn  lliiggnneess  ppooiinntt iillllééeess  jjaauunneess..  PPlluussiieeuurrss  zzoonneess  ppeeuuvveenntt   êêtt rree  ddééffiinniieess  mmaaiiss  eelllleess  nnee  ddooiivveenntt   ppaass  aavvooiirr  

ddΩΩiinntteerrsseecctt iioonn..  ΨΨEEnnlleevveerr  ttoouutt   llee  ccuuiivvrreeΩΩ    ssuubbsstt iittuuee  aauuttoommaatt iiqquueemmeenntt   ttoouutteess  lleess  zzoonneess  pprrééaallaabblleemmeenntt   ddééffiinniieess  aavveecc  uunn  

sseeuull  ppoollyyggoonnee  qquuii  eennccaaddrree  llaa  ppllaatt iinnee  eenntt iièèrree..  TToouutteess  lleess  oopptt iioonnss  aapppplliiccaabblleess  aauuxx  ppoollyyggoonneess  iimmppoorrttééss  oouu  aajjoouuttééss  àà  llaa  

ccoouucchhee  TTrraaccéé  ddee  ppiisstteess  ssΩΩaapppplliiqquueenntt   aauussssii  aauuxx  ppoollyyggoonneess  ddééffiinniiss  ccoommmmee  zzoonnee  ΨΨEEnnlleevveerr  llee  ccuuiivvrreeΩΩ.. 

  !ƴƴǳƭŜǊ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŜƴƭŝǾŜƳŜƴǘ du cuivre :        
tŜǊƳŜǘ ŘΩŜŦŦŀŎŜǊ ƭŀ ȊƻƴŜ ŜƴƭŜǾŜǊ ƭŜ ŎǳƛǾǊŜ Ŝƴ Ŏƭƛǉǳŀƴǘ ǎǳǊ ƭΩǳƴ des segments du polygone encadrant les 
éléments. 
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OOpptt iioonnss  dduu  mmooddee  ddee  ddééccoouuppee  ppoouurr  llaa  ccoouucchhee  

CCoonnttoouurrss  &&  ddééccoouuppeess  
 

 
DDeessccrriipptt iioonn  ddeess  oopptt iioonnss  ::  

    AAssssiiggnneerr  llee  mmooddee  ddee  DDééccoouuppee  ssuurr  llaa  lliiggnnee  ddee  ppéérriimmèètt rree  ::      

Assigne le mode de découpe sur la ligne de périmètre du polygone sélectionné sur la couche 
contours & dŞŎƻǳǇŜǎΦ [ŀ ǇƻƛƴǘŜ ŘŜ ƭΩƻǳǘƛƭ ǎŜ ŘŞǇƭŀŎŜ ŜȄŀŎǘŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ǎŜƎƳŜƴǘǎ Řǳ 
polygone. 

  AAssssiiggnneerr  llee  mmooddee  ddee  DDééccoouuppee  àà  llΩΩeexxttéérriieeuurr  dduu  ppéérriimmèètt rree  ddee  ccoonnttoouurr  ::      

Assigne le mode de découpe Ł ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ de la ligne du périmètre du polygone sélectionné 
sur la couche contours & dŞŎƻǳǇŜǎΦ [ŀ ǇƻƛƴǘŜ ŘŜ ƭΩƻǳǘƛƭ ǎŜ ŘŞǇƭŀŎŜ Ł ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ ǇƻƭȅƎƻƴŜ 
à ǳƴŜ ŘƛǎǘŀƴŎŜ ŞƎŀƭŜ Ł ƭŀ ƳƻƛǘƛŞ Řǳ ŘƛŀƳŝǘǊŜ ŘŜ ƭΩƻǳǘƛƭ. 

  AAssssiiggnneerr  llee  mmooddee  ddee  ddééccoouuppee  àà  llΩΩiinnttéérriieeuurr  dduu  ppéérriimmèètt rree  ddee  ccoonnttoouurr  ::      

Assigne le mode de découpe à ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ de la ligne du périmètre du polygone sélectionné 
sur la couche contours & dŞŎƻǳǇŜǎΦ [ŀ ǇƻƛƴǘŜ ŘŜ ƭΩƻǳǘƛƭ ǎŜ ŘŞǇƭŀŎŜ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ ǇƻƭȅƎƻƴŜ Ł 
ǳƴŜ ŘƛǎǘŀƴŎŜ ŞƎŀƭŜ Ł ƭŀ ƳƻƛǘƛŞ Řǳ ŘƛŀƳŝǘǊŜ ŘŜ ƭΩƻǳǘƛƭΦ 
 

NNoottee  ::  

LLeess  ddééccoouuppeess  dduu  ccoonnttoouurr  eett   lleess  ddééccoouuppeess  iinnttéérriieeuurreess  ssoonntt   ddeess  ppoollyyggoonneess  qquuii  ssoonntt   ddiirreecctteemmeenntt   

ccoonnvveerrtt iiss  eenn  ppaarrccoouurrss  ddΩΩoouutt iill  ccaallccuullééss  ssuuiivvaanntt   llΩΩuunn  ddeess  mmooddeess  ccii--ddeessssuuss..  VVooiirr  llΩΩeexxeemmppllee  qquuii  ssuuiitt   ::  
 

 

  
  

OOuutt iill  ddééttoouurraaggee  ddee  ccoouucchhee  
 

 
 

Outil immédiat qui active le dŞǘƻǳǊŀƎŜΣ ŎŜǘ ƻǳǘƛƭ ƴŜ ǇƻǎǎŝŘŜ Ǉŀǎ ŘΩƻǇǘƛƻƴǎ, il ne doit pas être 
ŎƻƴŦƻƴŘǳ ŀǾŜŎ ƭΩƻǳǘƛƭ ŘŜ ǘŃŎƘŜ détourer toutes les couches. 
Le propos de cet outil est de permettre le détourage ŘΩǳƴŜ simple couche avec les paramètres qui 
lui sont assignés individuellement. 
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33..66  CCoonntt rrôôllee  ddee  llΩΩééccrraann  ggrraapphhiiqquuee  eett   dduu  mmoouuvveemmeenntt   dduu  ccuurrsseeuurr  

 
De nombreux contrôles sont fournis pour ŀƧǳǎǘŜǊ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŜ ƭΩécran graphique. Certains de ces 
ŎƻƴǘǊƾƭŜǎ ǎƻƴǘ ǊŜƎǊƻǳǇŞǎ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳΩƻǳǘƛƭǎ Řŀƴǎ ƭŀ ōŀǊǊŜ  ŘΩƻǳǘƛƭǎ {ǘŀƴŘŀǊŘ (précision, zoom avt & 
arr, zoom en bloc et mode de rafraichissement). Voir le chapitre bŀǊǊŜ ŘΩƻǳǘƛƭǎ standard. Ces 
mêmes fonctions peuvent également être exécutées en appuyant sur les touches suivantes du 
clavier : 
 

 ou    pour zoom Avt 
 

 ou   pour zoom Arr 
 

     pour rafraichir ƭΩŞcran graphique avec la précision et les coordonnées actuelles 
 

    pour zoom en bloc 
 
De plus: 
 

   /ŜƴǘǊŜ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ  ǎǳǊ ƭŜ Ŏƻƛƴ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊ ƎŀǳŎƘŜ ŘΩǳƴ ǊŜŎǘŀƴƎƭŜ ŦƛŎǘƛŦ ǉǳƛ ŜƴŎŀŘǊŜ 
tous les éléments graphiques du projet 

  

  Redessine lΩécran graphique avec une précision telle que le projet soit 
entièrement aŦŦƛŎƘŞ Ł ƭΩŞŎǊŀƴ. 

 

  tŀƴƻǊŀƳƛǉǳŜΣ ŎŜƴǘǊŜ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ  ŀǳȄ ŎƻƻǊŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜ ƭŀ Ǉƻǎƛǘƛƻƴ ŀŎǘǳŜƭƭŜ du 
curseur, la même fonction peut être appelée avec le bouton central de la souris. 

 

 Tourner la roulette de la souris vers lΩavant est équivalent à zoom arr, 
tourner la roulette de la souris vers soi est équivalent à zoom avt. 

Le contenu de lΩécran graphique peut être déplacé horizontalement ou verticalement au moyen 
des barres de défilement. La visibilité de ces barres peut être activée ou désactivée. 
Voir le menu affichage. 
Le mouvement du curseur réticule sur lΩécran graphique est normalement contrôlé par la souris. 
Dans le cas où une plus grande précision de déplacement du curseur est requise les flèches du 

clavier        peuvent être utilisées, chaque fois que ƭΩǳƴŜ de ces clés est pressée, le 
curseur avance dans le sens choisi dΩune unité de pas définie dans la boîte précision dans la boîte 
ŘΩƻǳǘƛƭǎ ǎtandard . 

Appuyer sur les touches  &  quand le curseur survole lΩécran graphique correspond à 
cliquer à gauche sur la souris. 
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33..77  DDiiaalloogguueess  ppoopp--uupp  
 

Les pŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀǘƛƻƴΣ ƭŜ dŞǘƻǳǊŀƎŜ ƻǳ ƭΩǳǎƛƴŀƎŜ, les propriétés  des couches et des 
éléments graphiques sont ajustés au moyen de différents dialogues pop-up. Ces dialogues se 
présentent sous la forme : 

 
Les paramètres ǎƻƴǘ ƭƛǎǘŞǎ ǎƻǳǎ ŦƻǊƳŜ ŘΩǳƴ ǘableau. Les cellules dans la colonne de gauche 
contiennent les noms des paramètres. Les réglages actuels sont eux listés dans la colonne de 
droite. 
Les cellules affichées avec un fond jaune présentent des paramètres ou autres informations 
additionnelles qui ne peuvent être modifiés. Les fonds gris indiquent les lignes qui séparent les 
différentes catégories de paramètres. 
Les réglages ou valeurs affichés dans la colonne de droite peuvent être modifiés. Cliquer sur ƭΩǳƴŜ 
de ces cellules permet de changer la valeur en cours du paramètre. La façon dont le réglage peut 
être changé dépend du type de cellule qui est directement  affiché quand on clique sur la cellule : 
Cellule boîte de texte :  
Ouvre une boîte de texte où la valeur du paramètre peut être entrée au clavier 
Cellule liste déroulante : 
hǳǾǊŜ ǳƴŜ ƭƛǎǘŜ ŘŞǊƻǳƭŀƴǘŜ ƻǳ ƭΩǳƴ ŘŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ǇƻǎǎƛōƭŜǎ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞΦ 
Cellule combinée boîte de texte / liste déroulante : 
Les valeurs des paramètres peuvent aussi bien être entrées au clavier ou choisie dans la liste 
déroulante. 
Cellule case à cocher : 
Cliquer dans cette boîte permet de cocher ou décocher la case qui correspond à Activer ou Non le 
paramètre. 
Cellule bouton : 
Cliquer sur ce type de cellule fait apparaitre un petit bouton qui par exemple peut à son tour être 
cliqué pour ouvrir un autre dialogue pop-up. 
 

NNoottee::  

LLaa  pplluuppaarrtt     ddeess  ddiiaalloogguueess    ppoopp--uupp  ssoonntt   rreeddiimmeennssiioonnnnaabblleess  eett   llee  pprrooggrraammmmee  mméémmoorriissee  lleeuurr  ttaaiillllee  

&&  ppoossiitt iioonn  aapprrèèss  ffeerrmmeettuurree..  LLeess  ttaabblleess  ppeeuuvveenntt   êêtt rree  ddéérroouullééeess  eenn  hhaauutt   eett   eenn  bbaass  aauu  mmooyyeenn  ddeess  

bbaarrrreess  ddee  ddééffiilleemmeenntt   oouu  aavveecc  llaa  rroouulleett ttee  ddee  llaa  ssoouurriiss..  
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CChhaappiitt rree  44  iimmppoorrttaatt iioonnss  
 
Le programme commence ses opérations en affichant une fenêtre de sélection de fichiers centrée 
sur le dernier répertoire ou les dernières importations se trouvaient. \JOB est le répertoire par 
défaut lors de la première utilisation du programme. 
 
Le type de fichier GGeerrbbeerr®®, ou la base de données sauvegardée est automatiquement reconnu 
ǇŀǊ ƭŀ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴΦ /ƻƳƳŜ ƛƭ ƴΩŜȄƛǎǘŜ Ǉŀǎ ŘŜ ŎƻƴǾŜƴǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƴƻƳƳŜǊ ƭŜǎ ŦƛŎƘƛŜǊǎ GGeerrbbeerr®® et 

EExxcceell ll oonn®® ƭŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ƻǳǾǊƛǊŀ ƭŜǎ ŦƛŎƘƛŜǊǎ ŀǾŜŎ ƴΩƛƳǇƻǊǘŜ ǉǳŜƭƭŜ ŜȄǘŜƴǎƛƻƴΦ 
 
Si un fichier de base de données (extension de nom .CBJ) est sélectionné, alors aucune 
importation ne prend place et le projet est chargé et affiché. 
 
Si le fichier ouvert ne correspond pas à un type de fichier reconnu, alors le programme affiche un 
ƳŜǎǎŀƎŜ ŘΩŜǊǊŜǳǊ Ŝǘ ǇǊƻǇƻǎŜ ŘΩafficher le fichier dans le bloc notes. 
 
tŜƴŘŀƴǘ ǉǳŜ ƭŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ǘƻǳǊƴŜΣ ƻƴ ǇŜǳǘ Ł ǘƻǳǘ ƳƻƳŜƴǘ ƭŀƴŎŜǊ ƭŜ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘΩƛƳǇƻǊǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ 
cliquant sur le bouton : 
 

 
Importer les Tracés des pistes & Gabarits de perçage. 

44..11    FFoorrmmaattss  ddee  ff iicchhiieerrss  eett   ddoonnnnééeess  ppoouurr  llΩΩ  iimmppoorrttaatt iioonn  ddee  

tt rraaccééss  ddee  ppiisstteess,,  ccoonnttoouurrss  &&  ddééccoouuppeess  
 

Les données GGeerrbbeerr®® sont un moyen générique simple de transférer les informations ŘΩǳƴ Ŏircuit 
imprimé ǾŜǊǎ ǳƴŜ ƎǊŀƴŘŜ ǾŀǊƛŞǘŞ ŘΩŀǇǇŀǊŜƛƭǎ ǉǳƛ ŎƻƴǾŜǊǘƛǎǎŜƴǘ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŞƭŜŎǘǊƻƴƛǉǳŜǎ Řǳ 
schéma vers un dessin du circuit produit par une table traçante photo . Virtuellement, chaque 
système PCB CAD génère un fichier GGeerrbbeerr®®  car toutes les tables traçantes photo ƭŜǎ ƭƛǎŜƴǘΦ /ΩŜǎǘ 
une structure de programme se composant des coordonnées X ς Y  avec en supplément des 
commandes qui définissent où le circuit commence, quelle forme il prendra, et ou il finira. En plus 
des coordonnées, les données GGeerrbbeerr®® contiennent une information dΩaperture qui définit les 
formes et dimensions des lignes, trous et autres caractéristiques. 
Le format GGeerrbbeerr®® qui est le format dans lequel les données GGeerrbbeerr®® sont exprimées constitue 
actuellement une famille de formats de données qui font partie du Standard EEIIAA  RRSS--227744DD. Le 
format GGeerrbbeerr®® étendu, qui est aussi appelé RRSS--227744XX,, fournit des améliorations qui gèrent les 
codes de remplissage de pƻƭȅƎƻƴŜΣ ŘŜǎ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘΩƛƳŀƎŜǎ ǇƻǎƛǘƛǾŜǎ & négatives, des 
apertures sur mesure Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎΦ [Ŝ ŦƻǊƳŀǘ RRSS--227744XX intègre aussi la liste des 
apertures Řŀƴǎ ƭΩŜƴǘşǘŜ Řǳ ŦƛŎƘƛŜǊ GGeerrbbeerr®® Ŝǘ ǉǳŜƭǉǳŜ Ŧƻƛǎ ǇŜǊƳŜǘ ŀǳȄ ŦƛŎƘƛŜǊǎ ŘŜ ǇŀǎǎŜǊ ŘΩǳƴ 
ǎȅǎǘŝƳŜ Ł ƭΩŀǳǘǊŜ ǎŀƴǎ ŀǾƻƛǊ ōŜǎƻƛƴ ŘŜ ǊŞ-entrer la tŀōƭŜ ŘΩŀǇŜǊǘǳǊŜ. 
Le RRSS--227744XX fournit une variété de données GGeerrbbeerr®® appelées données XX. 
Le RRSS--227744XX est une évolution du Standard EEIIAA  RRSS--227744DD..   RRSS--227744XX supporte la plupart des codes 
de paramètre de données (G-codes) et des cƻŘŜǎ ŘΩŀǇŜǊǘǳǊŜ (D-codes) ainsi que les codes 
référenciés comme paramètres de masse. Les paramètres de masse sont des paramètres de table 
traçante ǉǳƛ ŘŞŦƛƴƛǎǎŜƴǘ ŘŜǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ǉǳƛ ǇŜǳǾŜƴǘ ŀŦŦŜŎǘŜǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘΩǳƴ dessin, ou 
seulement des parties spécifiques du dessin appelées couches. Les paramètres de masse étendent 
les capacités du format GGeerrbbeerr®®. Leur présence fait des données GGeerrbbeerr®® des données XX . 
Le programme reconnait automatiquement si le fichier GGeerrbbeerr®® est en standard RRSS--227744DD ou en 
standard RRSS--227744XX étendu. Les fichiers peuvent être importés dans les deux formats. 
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PPaarraammèètt rreess  ddee  ffoorrmmaattaaggee  ppoouurr  lleess  ff iicchhiieerrss  GGeerrbbeerr®®  ::  
 
Les informations suivantes sont nécessaires pour une interprétation correcte des fichiers 

GGeerrbbeerr®® : 

TTaabbllee  ddΩΩaappeerrttuurree  ::  
Assigne les dimensions (largeur de ligne, diamètres et formes de pastille) aux cƻŘŜǎ ŘΩŀǇŜǊǘǳǊe (D-
codes) dans le fichier. 

UUnniittééss  ::  
{ǇŞŎƛŦƛŜ ƭΩǳƴƛǘŞ όƳŞǘǊƛǉǳŜ ƻǳ ƛmpériale) dans laquelle les coordonnées sont exprimées dans le 
fichier. 

FFoorrmmaatt   ddee  pprréécciissiioonn  ::  
{ǇŞŎƛŦƛŜ ŎƻƳōƛŜƴ ŘΩŜƴǘƛŜǊǎ Ŝǘ ŎƻƳōƛŜƴ ŘŜ ŘŞŎƛƳŀƭŜǎ ǎƻƴǘ ŀǘǘŜƴŘǳǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜ 
coordonnées. Par exemple précision 2.3 signifie une place pour deux entiers et trois décimales. Un 
maximum de place pour quatre entiers et quatre décimales peuvent être spécifiés (9999.9999). 
Des précisions différentes peuvent être spécifiées pour les axes X et Y. 

OOmmiissssiioonn  dduu  zzéérroo  ::  
Omission du zéro cƻƳǇǊŜǎǎŜ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ Ŝƴ ŜƴƭŜǾŀƴǘ ƭŜǎ ȊŞǊƻǎ ŘΩŜƴǘşǘŜ Ŝǘ ŘŜ ŘŞŎƛƳŀƭŜǎ ŘŜǎ 
valeurs de coordonnées. Une chaîne de chiffres donnée peut être interprétée très différemment 
Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎǇŞŎƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩomission de zéro. Le format de précision peut aussi affecter 
ŎƻƳƳŜƴǘ ƭΩƻƳƛǎǎƛƻƴ ŘŜ ȊŞǊƻ Ŝǎǘ ƛƴǘŜǊǇǊŞǘŞŜΦ 

ZZéérroo  ddΩΩeennttêêttee  oommiiss  :: 
Elimine tous les zéros qui précèdent les chiffres différents de zéro mais garde les zéros qui suivent. 
Par exemple en format de précision 2.3, 15 sera interprété comme 0.015 

ZZéérroo  ssuuiivvaannttss  oommiiss  ::    
Elimine tous les zéros qui suivent les chiffres différents de zéro mais garde les zéros qui précèdent. 
Par exemple en format de précision 2.3, 15 sera interprété comme 15.000 

FFaacctteeuurr  ddΩΩéécchheellllee  ::  
Spécifie le coefficient par lequel les coordonnées dans le fichier doit être multiplié. Des facteurs 
ŘΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǇŜǳǾŜƴt être définis pour les axes X et Y. Le facteur ŘΩŞŎƘŜƭƭŜ ǇŀǊ ŘŞŦŀǳǘ ǇƻǳǊ 
les axes X et Y est 1.0. 
Toutes ces informations sont intégrées dans les fichiers RRSS--227744XX  étendu et les tracés des pistes 
écrits dans ce format peuvent être importés directement. Importer des fichiers au standard RRSS--

227744DD est plus compliqué car les informations de formatage doivent être entrées manuellement 
dans le programme. 
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DDeessssiinnss  ddee  PPiisstteess  àà  PPoollaarriittéé  MMiixxttee::  
 

Les systèmes PCB CAD utilisent des méthodes variées pour créer les zones pauvres en cuivre sur 
les tracés de pistes. La méthode de loin la plus dominante (et le temps passé à détourer) est 
appelée remplir de lignes, ou les zones sont remplies par un grand nombre de lignes fines. Certains 
systèmes prennent avantage des possibilités du format RRSS--227744XX étendu qui permet de générer 
des traces à polarité mixte. Un simple tracé de pistes est le résultat ŘΩǳƴŜ série de traces ŘΩƛƳŀƎŜǎ 
en polarités positive et négative superposées. 
Les polygones pleins définis comme zone pauvres en cuivre ǎƻƴǘ ǘǊŀŎŞǎ ŘΩŀōƻǊŘ Ŝƴ ǇƻƭŀǊƛǘŞ 
positive. LΩimage superposée suivante est tracée en polarisation négative. Les pastilles et les pistes 
dont la tŀƛƭƭŜ Ŝǎǘ ŀŎŎǊǳŜ ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŜǊǎǘƛŎŜ ǉǳƛ Řƻƛǘ ƭŜǎ ƛǎƻƭŜǊ Řǳ ŎǳƛǾǊŜ ƭŜǎ ŜƴǘƻǳǊŀƴǘ ǎƻƴǘ ǘǊŀŎŞŜǎ Ł ŎŜ 
ƳƻƳŜƴǘ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŦƻǊƳŜǎ ǉǳƛ ǎƻǳƭŀƎŜǊƻƴǘ ƭŜ ŎǳƛǾǊŜ ǎǳǊ ƭŀ ǇƭŀǘƛƴŜΦ 9ƴ ǘǊƻƛǎƛŝƳŜ ŞǘŀǇŜΣ ƭŀ 
polarité est basculée de nouveau en positive et le tracés des pastilles et de pistes de dimensions 
normales est superposé sur les images précédentes. Photographiquement, lΩƛƳŀƎŜ ǊŞǎǳƭǘŀƴǘŜ 
contient des polygones noirs pauvres en cuivre en image de fond et devant des pastilles et des 
pistes noires avec des interstices (isolation) transparents. 
Ce programme peut traiter des tracés de pistes générés suivant cette méthode. 
±ƻƛǊ ƭΩŜȄŜƳǇƭŜ ŘΩƛƳŀƎŜ Ł ǇƻƭŀǊƛǘŞ ƳƛȄŞŜ ƛƳǇƻǊǘŞŜ ǎǳƛǾŀƴǘŜ : 
 
 

 
 
 

Les éléments dessinés en couleur blanche représentent les espaces de congé tracés en négatif. La 
zone pauvre en cuivre est représentée en vert ainsi que les pistes et pastilles sans espace de 
congé. 
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44..22  FFoorrmmaatt   ddeess  ff iicchhiieerrss  eett   ddoonnnnééeess  ppoouurr  llΩΩiimmppoorrttaatt iioonn  ddeess  ddoonnnnééeess  ddee  ppeerrççaaggee  
 

 

La plupart des ensembles de programmes PCB CAD sortent les gabarits de perçage au format 

EExxcceell ll oonn®®. Le programme de base de perçage contient les commandes pour le changement 
ŘΩƻǳǘƛƭ όŦoret) et les coordonnées de perçage. 

PPaarraammèètt rreess  ddee  ffoorrmmaattaaggee  ppoouurr  lleess  ff iicchhiieerrss  Excellon®  
[Ŝǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŦƻǳǊƴƛŜǎ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴ ŎƻǊǊŜŎǘŜ ŘΩǳƴ ŦƛŎƘƛŜǊ 

EExxcceell ll oonn®® : 
 

TTaabbllee  ddee  ddiimmeennssiioonnss  ddΩΩoouutt iillss  ::  
Assigne les diamètres au code ŘΩƻǳǘƛƭ ό¢лмΣ ¢лнΣ ¢лоΧ¢лƴύ 
 

UUnniittééss  ::  
Spécifie ƭΩǳƴƛǘŞ όƳŞǘǊƛǉǳŜ ƻǳ ƛmpériale) dans laquelle les coordonnées sont exprimées dans le 
fichier. 

FFoorrmmaatt   ddee  pprréécciissiioonn  ::  
Comme dans les fichiers GGeerrbbeerr®®, conformément au format EExxcceell ll oonn®® les précisions suivantes 
sont utilisées : 
 
  Pour le système Impérial : 2.4         
  Pour le système métrique : 3.2 , 4.2 , 3.3 

OOmmiissssiioonn  dduu  zzéérroo  ::  
Comme dans les fichiers GGEERRBBEERR®®,, mais le format EExxcceell ll oonn®® suit une convention opposée et 
spécifie en lieu et place quels  zéros ne seront pas omis. Le paramètre zéro suivants signifie que 
les coordonnées comportent des zéros après les chiffres significatifs et que les zéroǎ ŘΩŜƴǘşǘŜ 
seront omis. Le paramètre zŞǊƻ ŘΩŜƴǘşǘŜ signifie que les coordonnées comportent des zéros avant 
les chiffres significatifs et que les zéros suivants seront omis. 

 [ΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ŏƛ-dessus est absente dans la version de base de programme de perçage qui est 
ŎƻƴƴǳŜ ǎƻǳǎ ƭŜ ƴƻƳ ŘΩEExxcceell ll oonn®®  FFoorrmmaatt   11 et les données doivent être entrées manuellement. Ceci 
ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ǉǳŀƴŘ ƻƴ ƛƳǇƻǊǘŜ ŘŜǎ ŦƛŎƘƛŜǊǎ ŀǳ ŦƻǊƳŀǘ Ǉƭǳǎ ŀǾŀƴŎŞ  EExxcceell ll oonn®®  FFoorrmmaatt   22 où 
ces données sont intégrées dans le fichier ŘΩǳƴŜ façon similaire aux fichiers  GGEERRBBEERR®®  RRSS--227744XX. 
Donc le format EExxcceell ll oonn®®  FFoorrmmaatt   22 peut être importé directement. 

[ΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ƳƻƴǘǊŜ ǉǳŜ ƭŜǎ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎ ŘŜ PCB CAD ne suivent pas toujours  la spécification et 
sortent les données en pƻǳŎŜǎ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ŀǳǘǊŜ ǇǊŞŎƛǎƛƻƴ ǉǳŜ нΦп Φ tŀǊŦƻƛǎ ŀǳǎǎƛΣ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ǉour 
faire reconnaitre le fichier comme étant du format EExxcceell ll oonn®®  FFoorrmmaatt   22 est partiellement 
manquante ou erronée. Dans de tels cas le fichier est reconnu comme EExxcceell ll oonn®®  FFoorrmmaatt   11 et les 
paramètres manquants doivent être entrés manuellement. 
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44..33  DDiiaalloogguuee  ppoopp--uupp  ddeess  ppaarraammèètt rreess  ddΩΩiimmppoorrttaatt iioonn  

Après sélection du fichier dans le dialogue  sélection du fichier à importer le programme ouvre un 
nouveau dialogue pop-up ƻǴ ƭŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŘΩƛƳǇƻǊǘŀǘƛƻƴ ǊŜǉǳƛǎ ǎŜǊƻƴǘ ǊŞƎƭŞǎΦ [ŀ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜ 
ŘΩƛƳǇƻǊǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ paramètres à entrer diffèrent suivant le type de fichier détecté et 
son format : 

 

LΩimage ci-dessus montre la fenêtre paramŝǘǊŜǎ ŘΩƛƳǇƻǊǘŀǘƛƻƴ; le champ de vision ouvert 
présentant le contenu du fichier GGeerrbbeerr®® importé sur la couche tracé des pistes du bas. 
 

tƭǳǎƛŜǳǊǎ ŎƻƴǘǊƾƭŜǎ ǎƻƴǘ ŎƻƳƳǳƴǎ Ł ǘƻǳǎ ƭŜǎ ǘȅǇŜǎ ŘΩƛƳǇƻǊǘŀǘƛƻƴΣ ŎŜ ǎƻƴǘ : 

MMeennuu  ff iicchhiieerr : Ouvre un sous-menu avec deux entrées : 

  OOuuvvrriirr  ppoouurr  iimmppoorrtteerr  ::  
IŀōƛǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ Ǉƭǳǎ ŘΩǳƴ ŦƛŎƘƛŜǊ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǊǘŞΦ /Ŝ ƳŜƴǳ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜǊ ŘΩŀǳǘǊŜǎ 
fichiers Řŀƴǎ ƭŀ ƳşƳŜ ǎŜǎǎƛƻƴ ŘΩƛƳǇƻǊǘŀǘƛƻƴΦ 

  OOuuvvrriirr  ppoouurr  vvooiirr  ::  
hǳǾǊŜ ƴΩƛƳǇƻǊǘŜ ǉǳŜƭ ŦƛŎƘƛŜǊ ǇƻǳǊ Ǿƛǎƛƻƴ ǎŜǳƭŜƳŜƴǘΦ /ŜǘǘŜ ǇŀǊǘƛŎǳƭŀǊƛǘŞ  Ŝǎǘ ǇǊŀǘƛǉǳŜ ǇƻǳǊ 
visualiser des fichiers dits de rapport qui sont souvent générés conjointement aux fichiers 

GGeerrbbeerr®® et EExxcceell ll oonn®®. Ces fichiers de rapport  contiennent habituellement les 
informations qui peuvent être requises pour le réglage des paramètres de formatage.  

MMeennuu  uunniittééss  ::  
Ouvre un sous-menu  qui permet de choisir les unités de mesure les plus appropriées  pour remplir 
ƭŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ŘŜ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ όǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ ƭŜǎ ŘƛŀƳŝǘǊŜǎ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ŘŜ ǇŜǊœŀƎŜύ ŀǳ ŘŞǇŀǊǘ ŘŜǎ ŦƛŎƘƛŜǊǎ 
!{/LL ŘŜ ǊŀǇǇƻǊǘΦ /Ŝ ǊŞƎƭŀƎŜ ƴΩŜǎǘ ǾŀƭŀōƭŜ ǉǳŜ ǇƻǳǊ ŎŜ ŘƛŀƭƻƎǳŜΦ 

 Pouces : 
 Les valeurs de paramètres seront affichées et pourront être entrées en unités impériales 

Millimètres : 
 Les valeurs de paramètres seront affichées et pourront être entrées en unités métriques. 
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BBoouuttoonnss  ::  

NNeett ttooyyeerr  :: Nettoie le contenu de la couche récemment importée. 

MMoonntt rreerr  &&  ccaacchheerr  llaa  vvuuee  dduu  ffiicchhiieerr:: ouvre ou non un champ de vision pour afficher le 
ŎƻƴǘŜƴǳ ŘΩǳƴ ŦƛŎƘƛer sélectionné. 

MMoonntt rreerr  &&  ccaacchheerr  lleess  ff iilltt rreess  :: ouvre et ferme une section de la table des paramètres qui 
ŎƻƴǘƛŜƴǘ ƭŜǎ ŦƛƭǘǊŜǎ ŘΩƛƳǇƻǊǘŀǘƛƻƴΦ /Ŝ ōƻǳǘƻƴ Ŝǎǘ ǾƛǎƛōƭŜ ŀǇǊŝǎ ǉǳŜ ƭŀ couche ŘΩƛƳǇƻǊǘŀǘƛƻƴ ŀ 
été sélectionnée. 

QQuuiitt tteerr  :: ŦŜǊƳŜ ƭŀ ǎŜǎǎƛƻƴ ŀŎǘǳŜƭƭŜ ŘΩƛƳǇƻǊǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ǊŜǘƻǳǊƴŜ ŀǳȄ ŎƻƴǘǊƾƭŜǎ ŘŜ ƭΩécran graphique. La 
dernière couche importée est sélectionnée comme active et est mise en haut de la séquence 
ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜΦ 
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44..44  IImmppoorrtteerr  ddeess  tt rraaccééss  ddee  ppiisstteess  ddΩΩuunn  ff iicchhiieerr  GGeerrbbeerr®®  ::  

[ƻǊǎ ŘŜ ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘΩǳƴ ŦƛŎƘƛŜǊ GGeerrbbeerr®® (dialogue sélectionner un fichier à importer), il est 
nécessaire de choisir sur quelle couche ŎŜ ŦƛŎƘƛŜǊ Řƻƛǘ şǘǊŜ ƛƳǇƻǊǘŞΦ {ƛ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǾŜǳǘ ƛƳǇƻǊǘŜǊ ƭŜ 
fichier sur une autre couche que celles désignées par défaut (Haut & bas), alors une ou plusieurs 
couche(s) interne(s) doivent être ajoutées ŀǳ ǇǊƻƧŜǘ ŀǾŀƴǘ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭŀ ǎŜǎǎƛƻƴ ŘΩƛƳǇƻǊǘŀǘƛƻƴ όǾƻƛǊ 
le chapitre bŀǊǊŜ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ŎƻǳŎƘŜǎ). 

[ΩƛƳǇƻǊǘŀǘƛƻƴ Řǳ ŦƛŎƘƛŜǊ ƻǳǾŜǊǘ Ŝǎǘ ŜȄŞŎǳǘŞŜ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŀ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ couche dans une 
liste déroulante dans la cellule de droite du paramètre importer sur la couche :. Immédiatement 
ŀǇǊŝǎ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀǘƛƻƴ όŜǘ ƭŀ réimportation causée par le changement de paramètre) la couche est 
affichée sur lΩŞŎǊŀƴ Ǝraphique. 
LΩécran graphique est accessible à tout mƻƳŜƴǘ Ŝǘ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ Ȋoomé avt & arr, panné et 
déroulé. 
 

NNoottee  ::  

CCeess  pprriinncciippeess  ggéénnéérraauuxx  ssoonntt   vvaallaabblleess  ppoouurr  ttoouuss  lleess  ttyyppeess  ddΩΩiimmppoorrttaatt iioonn..  CChhaaqquuee  ffooiiss  qquuΩΩuunn  

ppaarraammèètt rree  ddaannss  lleess  ppaarraammèètt rreess  dd  iimmppoorrttaatt iioonn  eesstt   cchhaannggéé,,  llee  ff iicchhiieerr  oouuvveerrtt   eesstt   iimmppoorrttéé  ddee  

nnoouuvveeaauu  eenn  aapppplliiqquuaanntt   ttoouutteess  lleess  vvaalleeuurrss  aaccttuueelllleess  ddee  ppaarraammèètt rree..  
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IImmppoorrtteerr  ddeess  tt rraaccééss  ddee  ppiisstteess  ddΩΩuunn  ff iicchhiieerr  aauu  ffoorrmmaatt   RRSS--227744XX  

Comme toutes les valeurs de paramètres sont intégrées dans le fichier au format RRSS--227744XX, le seul 
paramètre à entrer est importer sur la coucheΦ [Ωǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ Ŝǎǘ ƻǇǘƛƻƴƴŜƭƭŜΦ 

 
 

Importer des Tracés de pistes ŘΩǳƴ CƛŎƘƛŜǊ ŀǳ CƻǊƳŀǘ w{-274X 

Nom du Paramètre Type Réglages et Valeurs 

Nom fichier importé Bouton 
Chemin vers le fichier ouvert actuellement 
Cliquer pour ouvrir le fichier suivant 

Type Fichier importé Fixe (ne peut être changé) Affiche le format détecté 

Unité Fixe (ne peut être changé) Unité de mesure spécifiée dans le fichier importé 

Zéros Omis Fixe (ne peut être changé) 
¢ȅǇŜ ŘΩƻƳƛǎǎƛƻƴ ŘŜ Ȋéro spécifié dans le fichier 
importé 

CŀŎǘŜǳǊ ŘΩŞŎƘŜƭƭŜ X Fixe (ne peut être changé) 
CŀŎǘŜǳǊ ŘΩŞŎƘŜƭƭŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀȄŜ · ǎǇŞŎƛŦƛŞ Řŀƴǎ ƭŜ ŦƛŎƘƛŜǊ 
importé 

CŀŎǘŜǳǊ ŘΩŞŎƘŜƭƭŜ Y Fixe (ne peut être changé) 
CŀŎǘŜǳǊ ŘΩŞŎƘŜƭƭŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀȄŜ ¸ ǎǇŞŎƛŦƛŞ Řŀƴǎ ƭŜ ŦƛŎƘƛŜǊ 
importé 

Format de précision X Fixe (ne peut être changé) 
Format de précision pour les coordonnées de ƭΩŀȄŜ · 
spécifié dans le fichier importé 

Format de précision Y Fixe (ne peut être changé) 
CƻǊƳŀǘ ŘŜ ǇǊŞŎƛǎƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŎƻƻǊŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜ ƭΩŀȄŜ ¸ 
spécifié dans le fichier importé 

¢ŀōƭŜ ŘΩaperture Fixe (ne peut être changé) 
Intégré cela signifie que la table ŘΩŀǇŜǊǘǳǊŜ est 
intégrée dans le fichier importé 

aperture utilisée Bouton 

Ouvre le dialogue apertures & tailles  
Présentant toutes les apertures utilisées dans le fichier 
importé. apertures & tailles permet de modifier les 
tailles ŘΩŀǇŜǊǘǳǊŜ Ŝǘ ƭŜǎ Ƴodificateurs 

Importer sur couche Liste déroulante Pour sélectionner la couche sur laquelle Importer 

Reconstruire les polygones 
pour les contours/découpes 

Case à Cocher 

Le paramètre est seulement visible quand on importe 
sur la couche contour et découpes. Si elle est cochée, 
cela  cause automatiquement la reconstruction des 
polygones au départ des lignes trouvées dans ƭΩƛƳŀƎŜ 
importée 

/ƻǳƭŜǳǊ ŘΩƛƳǇƻǊǘŀǘƛƻƴ Liste déroulante 

Assigne la couleur à la couche importée, offre deux 
options 
Sélectionnée de la palette ou utiliser la couleur de 
couche par défaut  

Décalage X Image Boîte de Texte 
L'image importée sera décalée horizontalement de la 
valeur de décalage entrée dans cette boîte 

Décalage Y Image Boîte de Texte 
L'image importée sera décalée verticalement de la 
valeur de décalage entrée dans cette boîte 

wŜǘƻǳǊƴŜǊ ƭΩƛƳŀƎŜ Case à Cocher 
Si la case est cochée, alors ƭΩƛƳŀƎŜ importée sera 
ǊŜǘƻǳǊƴŞ ǎȅƳŞǘǊƛǉǳŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭΩŀȄŜ ¸ 

 

Le type de fichier importé ainsi que les paramètres de formatage sont dans le cas présent seulement 

listés comme information supplémentaire et ne peuvent être modifiés. 

La table dôaperture est intégrée dans le fichier import® et normalement il nôest pas n®cessaire dôy 

apporter des modifications. Néanmoins, les tailles dôaperture ainsi que les modifications pour des 

apertures et macros spéciales peuvent être changées dans le dialogue apertures & tailles. 

Ce dialogue peut aussi être appelé de façon à examiner les détails dôaperture sans toutefois les 

modifier. 
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Le dialogue aperture & tailles est appelé en appuyant sur le bouton apertures utilisées : 
 

 
Dialogue aperture & tailles : pour régler les apertures standard 

 
Les tŀƛƭƭŜǎ ŘΩŀǇŜǊǘǳǊŜ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ŜƴǘǊŞŜǎ ŀǳǎǎƛ ōƛŜƴ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŎƻƭƻƴƴŜǎ pouce que mm selon votre 
convenance. 

 

Dialogue Aperture & tailles pour régler les Apertures spéciales 
 

Pour changer les modificateurs pour les apertures spéciales  et mŀŎǊƻǎ ŘΩaperture. Cliquer sur une 
aperture dans la table de gauche ouvre une table qui liste les valeurs courantes de modificateur. 
Les nouvelles valeurs peuvent être entrées aussi bien dans les colonnes pouce que mm selon votre 
convenance. Changer les valeurs de modificateur ŘŜƳŀƴŘŜ ŘΩşǘǊŜ ŦŀƳƛƭƛŜǊ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ 
du Format GGeerrbbeerr®® RRSS--227744XX. 
Cliquer sur  Rafraichir fichier Tracé Pistes&Retour  aura pour effet de recharger lΩimage sur lΩŞŎǊŀƴ 
graphique en utilisant les nouvelles valeurs dΩapertureΦ /ŜǘǘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ƴΩŀƭǘŝǊŜ Ǉŀǎ ƭŀ table 
ŘΩaperture intégrée dans le fichier importé. 
 

NNoottee  ::  

QQuuaanndd  llee  ff iicchhiieerr  GGeerrbbeerr®®  eesstt   iimmppoorrttéé,,  llee  pprrooggrraammmmee  pprréé  tt rraaiittee  llΩΩiimmaaggee  eett   llaa  ssttoocckkee  ddaannss  uunn  

ff iicchhiieerr  iinntteerrmmééddiiaaiirree  TTMMPP..AARRTT  ((ffiicchhiieerr  tt rraaccéé  ddee  ppiisstteess))  ddee  ffaaççoonn  àà  ffaacciilliitteerr  llaa  rrééiimmppoorrttaatt iioonn  aavveecc  

lleess  nnoouuvveeaauuxx  ppaarraammèètt rreess..  TToouuss  lleess  cchhaannggeemmeennttss  ddee  ppaarraammèètt rreess  nnΩΩaaffffeecctteenntt   qquuee  llΩΩiimmaaggee  

pprréétt rraaiittééee  ddaannss  llee  ff iicchhiieerr  tt rraaccéé  ddeess  ppiisstteess..  
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IImmppoorrtteerr  ddeess  TTrraaccééss  ddee  ppiisstteess  ddΩΩuunn  FFiicchhiieerr  aauu  FFoorrmmaatt   RRSS--227744DD  SSttaannddaarrdd  
 

Les paramètres de formatage et la tŀōƭŜ ŘΩŀǇŜǊǘǳǊŜ ǎƻƴǘ ŘŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƭŜǎ ǇƻǳǊ 
ƳŜƴŜǊ Ł ōƛŜƴ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŦƛŎƘƛŜǊǎ ŀǳ ŦƻǊƳŀǘ RRSS--227744DD. Au départ, le programme utilise les 
ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ƳŞƳƻǊƛǎŞǎ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ŘŜǊƴƛŝǊŜ ǎŜǎǎƛƻƴ ŘΩƛƳǇƻǊǘŀǘƛƻƴΦ [Ŝ Ǌéglage des paramètres de 
ŦƻǊƳŀǘŀƎŜ Řƻƛǘ şǘǊŜ ŜŦŦŜŎǘǳŞ ŀǾŀƴǘ ŘΩŀǎǎƛƎƴŜǊ ƭŜǎ aperture & tailles puisque cela cause toujours 
des retraitements du fichier original importé. 
 

LƳǇƻǊǘŜǊ ŘŜǎ ¢ǊŀŎŞǎ ŘŜ ǇƛǎǘŜǎ ŘΩǳƴ CƛŎƘƛŜǊ ŀǳ CƻǊƳŀǘ w{-274D 

Nom du Paramètre Type Réglages et Valeurs 

Nom fichier importé Bouton 
Chemin vers le fichier actuellement importé 

Cliquer pour ouvrir le fichier suivant 

Type fichier importé Fixe (ne peut être changé) Affiche le format détecté 

Unité Liste Déroulante Unité de mesure spécifiée dans le fichier importé 

Zéros Omis Liste Déroulante ¢ȅǇŜ ŘΩƻƳƛǎǎƛƻƴ ŘŜ Ȋéro spécifié dans le fichier importé 

CŀŎǘŜǳǊ ŘΩŞŎƘŜƭƭŜ · Boîte de Texte 
CŀŎǘŜǳǊ ŘΩŞŎƘŜƭƭŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀȄŜ · ǎǇŞŎƛŦƛŞ Řŀƴǎ ƭŜ ŦƛŎƘƛŜǊ 

importé 

CŀŎǘŜǳǊ ŘΩŞŎƘŜƭƭŜ Y Boîte de Texte 
Facteur ŘΩŞŎƘŜƭƭŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀȄŜ ¸ ǎǇŞŎƛŦƛŞ Řŀƴǎ ƭŜ ŦƛŎƘƛŜǊ 

importé 

Format de précision X Liste Déroulante 
CƻǊƳŀǘ ŘŜ ǇǊŞŎƛǎƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŎƻƻǊŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜ ƭΩŀȄŜ · 

spécifié dans le fichier importé 

Format de précision Y Liste Déroulante 
Format de précision pour les ŎƻƻǊŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜ ƭΩŀȄŜ ¸ 

spécifié dans le fichier importé 

¢ŀōƭŜ ŘΩaperture Bouton 

Ouvre le dialogue tŀōƭŜ ŘΩaperture 
tŜǊƳŜǘ ŘŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜǊ Ŝǘ ŘΩŞŘƛǘŜǊ la table dΩaperture 

actuelle. Celle-ci est utilisée quand le Standard RS-274D est 
prétraité pour ƭΩƛƳǇƻǊǘŀǘƛƻƴ 

Aperture utilisée Bouton 

Ouvre le dialogue Apertures & tailles présentant toutes les 
apertures utilisées dans le fichier importé. 

Apertures & tailles permet de changer les tŀƛƭƭŜǎ ŘΩŀǇŜǊǘǳǊŜ 
et les modificateurs 

Les réglages faits dans ce dialogue remplacent les valeurs 
dans la tŀōƭŜ ŘΩŀǇŜǊǘǳǊŜ ŎƻǳǊŀƴǘŜ 

Importer sur la couche Liste déroulante Pour sélectionner la couche sur laquelle importer 

Reconstruction des 
polygones pour 

Contours/découpes 
Case à Cocher 

Le paramètre est seulement visible quand on importe sur 
la couche contours & découpes. Si cette case est cochée, 

cela cause automatiquement la reconstruction des 
polygones au départ des lignes trouvées dans ƭΩƛƳŀƎŜ 

importée 

/ƻǳƭŜǳǊ ŘΩƛmportation Liste déroulante 
Assigne la couleur à la couche importée, offre deux options 

Sélectionné de la palette ou 
Utiliser la couleur de couche par défaut. 

Décalage X Image Boîte de Texte 
[ΩƛƳŀƎŜ ƛƳǇƻǊǘŞŜ ǎŜǊŀ ŘŞŎŀƭŞŜ ƘƻǊƛȊƻƴǘŀƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ 

valeur dd décalage entrée dans cette boîte 

Décalage Y Image Boîte de Texte 
[ΩƛƳŀƎŜ ƛƳǇƻǊǘŞŜ ǎŜǊŀ ŘŞŎŀƭŞŜ ǾŜǊǘƛŎŀƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ 

de décalage entrée dans cette boîte 

wŜǘƻǳǊƴŜǊ ƭΩƛmage Case à Cocher 
Si la case est cochée, alors ƭΩƛƳŀƎŜ importée sera 

retournée ǎȅƳŞǘǊƛǉǳŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭΩŀȄŜ ¸ 

 

Lƭ ŜȄƛǎǘŜ ǘǊƻƛǎ Ŧŀœƻƴǎ ŘΩŀǎǎƛƎƴŜǊ ƭŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ŎƻǊǊŜŎǘŜǎ ŀǳȄ apertures trouvées dans le fichier importé : 

- Sélectionner et éventuellement mettre à jour la tŀōƭŜ ŘΩŀǇŜǊǘǳǊŜ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊŜ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜ 

- Créer de toute pièce une nouvelle tabƭŜ ŘΩŀǇŜǊǘǳǊŜ 
(Dans ce cas, des tŀōƭŜǎ ŘΩŀǇŜǊǘǳǊŜ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ŦƻǳǊƴƛǊ ǳƴ ƎŀōŀǊƛǘ ŀŘŞǉǳŀǘΦύ 

- Assigner temporairement des tŀƛƭƭŜǎ ŘΩŀǇŜǊǘǳǊŜ Ŝƴ ǳǘƛƭƛǎŀƴǘ ƭŜ ŘƛŀƭƻƎǳŜ apertures & tailles. 
  

La tŀōƭŜ ŘΩŀǇŜǊǘǳǊŜ ǉǳƛ Ŝǎǘ ǳǘƛƭƛǎŞŜ Řŀƴǎ ƭŜ prétraitement, doit contenir les tailles pour toutes les apertures 
dans le fichier importé. Le programme est livré avec une tŀōƭŜ ŘΩŀǇŜǊǘǳǊŜ ǇŀǊ ŘŞŦŀǳǘ ό5ŜŦŀǳƭǘΦ!t¢ύ ƛƴǎǘŀƭƭŞŜ 
dans le répertoire \Sys . Il est très improbable que les apertures définies dans la table par défaut 
correspondent aux apertures dans chaque fichier importé. Les mêmes cƻŘŜǎ ŘΩŀǇŜǊǘǳǊŜǎ (D-Codes) peuvent 
signifier différentes tŀƛƭƭŜǎ ŘΩŀǇŜǊǘǳǊŜs dans différents fichiers, et un cƻŘŜ ŘΩŀǇŜǊǘǳǊŜ nécessaire peut être 
manquant dans la tŀōƭŜ ŘΩŀperture. 
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On peut accéder à la tŀōƭŜ ŘΩŀǇŜǊǘǳǊŜ en cliquant sur le bouton de paramètre tŀōƭŜ ŘΩaperture :  

 

La tŀōƭŜ ŘΩŀǇŜǊǘǳǊŜ ŎƻǳǊŀƴǘŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞŜ Řans la liste du côté gauche du dialogue. Cela 
ouvre systématiquement la tŀōƭŜ ŘΩŀǇŜǊǘǳǊŜ ǇƻǳǊ ŞŘƛǘƛƻƴΦ [ŀ tŀōƭŜ ŘΩŀǇŜǊǘǳǊŜ Ŝǎǘ ǘǊiée dans un 
ordre croissant de taille en pouce ou mm et pour chaque taille trois apertures différentes (pour 
lignes, pastilles rondes et pastilles carrées) peuvent être assignées. 
De nouvelles tŀƛƭƭŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩǳƴƛǘŞ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞŜ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ  ŀƧƻǳǘŞŜǎ Ŝƴ Ŏƭƛǉǳŀƴǘ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ  
pouce  ou  mm , les codes dΩaperture (D-Codes) sont entrés directement dans les cellules 
adéquates de la table. 
Quand une nouvelle tŀƛƭƭŜ ŘΩŀǇŜǊǘǳǊŜ doit être créée, le mieux est de sélectionner une taille 
ŘΩŀǇŜǊǘǳǊŜ ŜȄƛǎǘŀƴǘe sΩen rapprochant le plus. Le jeu dΩapertures nécessaire peut être mis à jour en 
ƛƴǎŞǊŀƴǘ ƭŀ ƴƻǳǾŜƭƭŜ Ŝǘ Ŝƴ ŜŦŦŀœŀƴǘ ŎŜƭƭŜ ǉǳƛ ƴΩŜǎǘ Ǉƭǳǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜΦ [ΩŞǘŀǇŜ ǎǳƛǾŀƴǘe ǎŜǊŀ ŘΩŀǎǎƛƎner 
les cƻŘŜǎ ŘΩŀǇŜǊǘǳǊŜ manquants. 
La tŀōƭŜ ŘΩŀǇŜǊǘǳǊŜ mise à jour est sauvegardée sous le nom entré dans la boîte de texte Nommée: 
 

Créer sa propre tŀōƭŜ ŘΩŀǇŜǊǘǳǊŜ ǇŜǳǘ ǎŜ ǊŞǾŞƭŜǊ şǘǊŜ ǳƴŜ ŎƘƻǎe précieuse dans le cas où des 
fichiers RRSS--227744DD de la même source doivent être importés de façon répétitive. Il y a de fortes 
chances que les cƻŘŜǎ ŘΩŀǇŜǊǘǳǊŜ et leurs tailles soient les mêmes pour tous ces fichiers. 
 

La méthode la plus simple pour assigner des tailles aux apertures dans des fichiers au format RRSS--

227744DD passe par apertures & tailles ouvert en cliquant sur le bouton de paramètre aperture 
utilisée.  

 
Dialogue aperture & tailles pour  régler des  apertures Standard 

 

Les tŀƛƭƭŜǎ ŘΩŀǇŜǊǘǳǊŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊe entrées directement dans les colonnes pouce ou mm selon 
ǾƻǘǊŜ ƳŜƛƭƭŜǳǊŜ ŎƻƴǾŜƴŀƴŎŜΦ [ŀ ƳŀƴƛŝǊŜ ƭŀ Ǉƭǳǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜ Ŝǎǘ ŘΩƻǳǾǊƛǊ ƭŜ ŦƛŎƘƛŜǊ !{/LL ŘŜ ǊŀǇǇƻǊǘ ǎΩil 
y en a un avec les D-codes ŘΩŀǇŜǊǘǳǊŜ Ŝǘ ƭŜǎ tŀƛƭƭŜǎ ŘΩŀǇŜǊǘǳǊŜ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘŜǎ ǳǘƛƭƛǎŞes dans le 
fichier importé et de remplir directement les tailles dans les cellules adéquates. 
Le fichier de rapport peut dans ce cas être affiché dans le champ de vision du dialogue paramètres 
ŘΩƛƳǇƻǊǘŀǘƛƻƴ. 
Cliquer sur le bouton Rafraichir fichier tracé Pistes & retour aura pour effet de réimporter le tracé 
des pistes en utilisant les tŀƛƭƭŜǎ ŘΩŀǇŜǊǘǳǊŜǎ assignées. Cette fonction remplace mais ne modifie 
pas la table dΩapertures qui a été sélectionnée. 
Cliquer sur le bouton Créer le fichier Aperture & retour permet de créer une tŀōƭŜ ŘΩŀǇŜǊǘǳǊŜ 
externe avec les données entrées Řŀƴǎ ƭŜ ŘƛŀƭƻƎǳŜΦ  /ΩŜǎǘ ƭŀ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ǇǊŀǘƛǉǳŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ Ŏŀǎ ƻǳ 
ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŦƛŎƘƛŜǊǎ RRSS--227744DD de la même source devront être importés durant cette session. Il y a de 
fortes chances que des apertures similaires seront utilisées dans ces fichiers. 






























































